
PROCESO DE SELECCIÓN LIBRE PARA 
CUBRIR PLAZAS EN RÉGIMEN DE CONTRATO 
LABORAL EN MODALIDAD DE FIJO. 

 

TRES plazas de OFICIAL 1ª MÁQUINA 
OFFSET A UN COLOR (Nivel 8, p.r.v.) en el 
DEPARTAMENTO DE TIMBRE.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Realizada la prueba teórica eliminatoria se han obtenido los resultados que se adjuntan al 

presente aviso. 

 

Se establece plazo de presentación de impugnaciones los días 26, 27 y 28 de septiembre de 

2023. 

 

Los escritos deberán presentarse con DNI electrónico o certificado digital a través de del 

Registro electrónico común de la Administración General del Estado: 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, indicando en el asunto la 

referencia “OE 11/23”. 
  

Madrid, en la fecha de la firma electrónica 
    LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

AAVVIISSOO  

OE: 11/23 



NOTA APELLIDOS, NOMBRE

OE 11/23 Oficial 1ª Máquina Offset a un color

Prueba teórica eliminatoria

 REGISTRO

3,467AYUSO LOZANO, DAVID7900019077081

2,533BLAZQUEZ PRIETO, DAVID7900019635015

4,600CALCEDO ANTON, OSCAR7900019649751

4,733ESCALADA BADORREY, ALFONSO7900019255003

7,133GONZALEZ ANDRES, SARA7900019113551

3,067GUINOT GARCIA, RAUL7900019245212

6,800HERNANDO TAGLE, JOSE ANTONIO7900018892674

1,400IBAÑEZ CABELLOS, ROBERTO7900019273246

4,133LEAL FERNANDEZ DE LA PUEBLA, SONIA7900019234694

4,267MARTIN GONZALEZ, ALFONSO7900019521870

5,067MERINERO DOMINGUEZ, JAVIER7900019305990

6,733MIRANDA MOLERO, JOSE MIGUEL7900018810756

2,600MORCILLO GAÑAN, JOSE AMOS7900019145426

5,200PANIAGUA CORDERO, ALBERTO7900019345434

2,267ROLLON RODRIGUEZ, JAVIER7900019284342
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OFICIAL 1ª MÁQUINA OFFSET A UN COLOR 
PRUEBA TEÓRICA ELIMINATORIA

 
 

1. Las cartulinas no estucadas tienen un gramaje de: 
a) 250-350 gr/m² 
b) 250-450gr/m² 
c) 250-400gr/m² 

2. ¿Qué tipo de papel tiene un porcentaje de pasta mecánica elevada? 
a) Prensa. 
b) Registro. 
c) Adhesivo. 

3. Manila, Bristol y Opalina son variedades de: 
a) Cartulinas no estucadas. 
b) Cartulinas estucadas. 
c) Cartón. 

4. Son variedades de papel kraft: 
a) Kraft liner, Kraft primera y Kraft tercera. 
b) Kraft segunda, Kraft tercera y Kraft opalina. 
c) Kraft primera, Kraft segunda y Kraft aglomerado. 

5. En la cartulina sólida blanqueada: 
a) Las capas A y C son pasta mecánica. 
b) La capa A es pasta química y B Y C mecánica. 
c) Las capas A B y C son pastas químicas. 

6. Lo contrario de la opacidad es la: 
a) Brillo. 
b) Luminosidad. 
c) Transparencia. 

7. La resistencia al rasgado: 
a) Es mayor en contrafibra. 
b) Es mayor a fibra. 
c) Es menor en contrafibra. 

8. Una resma es igual a: 
a) 500 pliegos = 25 manos 
b) 500 pliegos = 15 manos 
c) 500 pliegos = 20 manos 

9. Una disolución con un valor de ph menor que 7 es: 
a) Básica o alcalina. 
b) Acida. 
c) Neutra. 

10. La resistencia al plegado: 
a) Es menor con el satinado. 
b) Es mayor al aumentar el % de cargas. 
c) Es mayor en contrafibra. 

11. El gramaje del papel se mide en: 
a) gr/cm² 
b) gr/m² 
c) gr/dc² 
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12. La HP Indigo 12000 Digital Press es compatible con hasta: 
a)  Siete colores. 
b) Ocho colores. 
c) Seis colores. 

13. En la HP Indigo 12000 Digital Press la calibración del CPR se realiza cuando: 
a) Se necesita un suavizado de líneas. 
b) Se necesita un afinamiento de líneas 
c) Las separaciones no imprimen exactamente una encima de otra. 

14. En la HP Indigo 12000 Digital Press ¿quién descarga la lámina PIP para que pueda registrarse una nueva 
imagen en la separación siguiente? 

a) La lámpara PTE 
b) La lámpara ITM 
c) La lámpara CPT 

15. En la HP Indigo 12000 Digital Press ¿quién es el encargado de cargar la PIP? 
a) El cilindro de carga. 
b) El rodillo de carga. 
c) El bid de carga. 

16. En la HP Indigo 12000 Digital Press la estación de limpieza: 
a) Limpia los bids después de la primera transferencia. 
b) Limpia la pip después de la primera transferencia. 
c) Limpia el rodillo de carga después de la primera transferencia. 

17. En la HP Indigo 12000 Digital Press para cambiar el filtro de sílice el estado de la imprenta debe estar: 
a) Desactivado. 
b) En espera. 
c) Preparado. 

18. En la HP Indigo 12000 Digital Press el láser escribe las imágenes: 
a) En la lámina BID 
b) En la lámina PIP 
c) En la lámina PPI 

19. En la HP Indigo 12000 Digital Press en el curso del avance lento la imprenta está en el: 
a) Modo en espera. 
b) Modo preparado. 
c) Modo avance. 

20. En la HP Indigo 12000 Digital Press el líquido portador utilizado en HP ELECTRONIK es: 
a) Alcohol isopropílico. 
b) Imaging oil. 
c) Imaging agent. 

21. Según el manual de InDesign, la opción Páginas opuestas nos mostrará: 
a) Las páginas de dos en dos, como si fuesen las páginas de un libro abierto(pliegos).  
b) Las páginas de una en una, como si fuesen las páginas de un libro. 
c) La primera página de un libro. 

22. Según el manual de InDesign, si queremos deshacer los cambios introducidos en una acción pulsar las 
teclas: 
a) Control + Y 
b) Control + Z 
c) Control + X 
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23. Según el manual de InDesign, las guías de un documento sirven para: 
a) Colocar elementos en una página, aunque no forman parte del documento. 
b) Ampliar los elementos de una página. 
c) Alinear con exactitud los elementos de una página, aunque no forman parte del documento. 

24. Adobe InDesign es una aplicación de maquetación y diseño de publicaciones de la suite de Adobe que 
permite la gestión de documentos y su interacción con otros programas como Photoshop y Flash para la 
creación de: 
a) Tablas, ya sea en dispositivos digitales o para su publicación impresa. 
b) Libros, ya sea en dispositivos digitales o para su publicación impresa. 
c) Gráficos, ya sea en dispositivos digitales o para su publicación impresa. 

25. Aunque los libros se consideran documentos de InDesign, se almacenan con una extensión distinta para 
poder diferenciarlos. La extensión es: 
a) .indb 
b) .txt 
c) .dbin  

26. Los disolventes. ¿Qué función tienen en la composición de la tinta? 
a) Controlan la viscosidad y el color de las tintas. 
b) Controlan la evaporación y el secado de las tintas. 
c) Disuelven las resinas. 

27. La oxipolimerización ¿A qué clasificación de tintas pertenecen? 
a) Según el mecanismo de secado. 
b) Según sus características reológicas. 
c) Según sus características ópticas. 

28. La rigidez se mide en… 
a) Poises. 
b) Dimas/cm2 
c) Grados Shore. 

29. Un Ph demasiado alcalino en una solución acuosa produce… 
a) Falta de brillo en el producto impreso. 
b) Emulsificación agua – tinta. 
c) Retraso en el secado de la tinta. 

30. ¿Qué elemento no pertenece al sistema de impresión Offset? 
a) Batería de entintado. 
b) Cilindro anilox. 
c) Cilindro impresor. 

31. ¿Cómo podemos identificar un impreso realizado en calcografía? 
a) Produce efecto Squash. 
b) Produce imágenes fantasma. 
c) Se puede apreciar el relieve de la tinta al tacto. 

32. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál NO es una ventaja del sistema de impresión digital? 
a) Rapidez de entrega. 
b) Permite variar datos (1:1). 
c) La puesta a punto es lenta. 

33. ¿Por qué no deben entrar los pliegos en la máquina de numerar GTO 52, de forma torcida? 
a) Los pliegos torcidos pueden dañar el horno de secado. 
b) Es indiferente como entren los pliegos, los numeradores o clisés no se dañan y se pueden colocar de forma 

oblicua. 
c) Porque no existe ninguna posibilidad de colocar los numeradores o clisés de forma oblicua. 
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34. En la máquina GTO 52, para diferencias en la posición entre impresión y original en el sentido 
circunferencial existe una escala sobre los aros de asiento. ¿A cuánto corresponde cada raya en el aro de 
asiento? 
a) Corresponde a un milímetro de la impresión. 
b) Corresponde a dos milímetros de la impresión. 
c) Corresponde a medio milímetro de la impresión.                            

35. ¿Cómo deben ser las camas de contrapresión de las máquinas a un color y multicolor para la impresión de 
tira GTO 52? 
a) El equipo standard es una cama de cartón de dos décimas de milímetro para el revestimiento del cilindro. 
b) El equipo standard es una chapa de aluminio para el revestimiento del cilindro. 
c) El equipo standard es una chapa de acero para el revestimiento del cilindro. 

36. ¿Qué es el interlineado (leading)? 
a) El espacio entrelíneas de texto y determina en gran parte su correcta lectura. 
b) Espacio entre letras o palabras y se utiliza para alterar la densidad visual del texto. 
c)  Es alinear un texto para acomodarlas líneas en la caja. 

37. ¿Qué tres clases de curva de mando existen en la máquina GTO 52? 
a) Curva de mando LH 

Curva de mando RH                                                                                                              
      Curva de mando C 
b) Curva de mando LH 

Curva de mando RH 
Curva de mando D 

c) Curva de mando LM 
Curva de mando RM 
Curva de mando D 

38. ¿Hasta qué número total de cifras se pueden suministrar los numeradores verticales para la máquina GTO 
52? 
a) Hasta un total de seis cifras. 
b) Hasta un total de diez cifras. 
c) Hasta un total de catorce cifras. 

39. ¿Qué es el Imaging Oil? 
a) El Imaging Oil es el líquido portador utilizado en Hp Electroink. Por lo tanto, no se recomienda utilizarlo 

como agente de limpieza. 
b) El Imaging Oil es el líquido portador utilizado en Hp Electroink. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo como 

agente de limpieza. 
c) El Imaging Oil es el dispositivo portador utilizado en Hp Electroink. Por lo tanto, no se recomienda utilizarlo 

como agente de limpieza. 
40. En la imprenta Hp Indigo 12000, los Jobs se administran desde… 

a) …la pantalla Gestión de Jobs. 
b) …la pantalla Cola de Jobs. 
c) …la pantalla Cola de Impresión. 

41. ¿Cuáles son las tres formas de calibrar los colores de la imprenta Hp Indigo 12000? 
a) Calibración manual del color, asistente de calibración del color y calibración avanzada del color. 
b) Calibración automática del color, asistente de calibración del color y calibración avanzada del color. 
c) Calibración manual del color, asistente de calibración del color y calibración óptima del color. 

42. El mantenimiento del sistema de sustrato, en la imprenta Hp Indigo, debe realizarse… 
a) Una vez por semana como parte de la rutina de mantenimiento semanal. 
b) Una vez al día como parte de la rutina de mantenimiento diario. 
c) Una vez al mes como parte de la rutina de mantenimiento mensual. 

43. ¿Qué afirmación es incorrecta de la plancha fotosensible (PIP)? 
a) La tinta escribe las imágenes en la lámina PIP y estas se borran en cada revolución del tambor de PIP. 
b) Es una lámina compuesta de material fotoconductor. 
c) Cuando se carga, este material se convierte en conductor y atrae la tinta Hp Indigo Electroink. 
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44. El trabajador que crea dañado su derecho a realizar superior categoría podrá solicitar la tutela del mismo 
al siguiente organismo: 
a) A la sección sindical correspondiente. 
b) A la comisión paritaria. 
c) A la comisión de igualdad. 

45. Según el III Plan de igualdad de la FNMT-RCM el Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres: 
a) Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente las 

derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 
b) Supone total igualdad entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos. En especial, en el ámbito salarial, 

laboral y de conciliación. 
c) Supone la ausencia de diferencias entre sexos a la hora de elaborar todos los planes de actuación dentro 

de la empresa, en especial en los relativos a promoción profesional, la conciliación de la vida familiar y la 
cuestiones relativas al acoso sexual. 

46. Los riesgos profesionales originados por el medio ambiente que rodea al trabajador se denominan: 
a) Riesgos higiénicos. 
b) Riesgos ambientales. 
c) Riesgos Medioambientales. 

47. Los riesgos higiénicos, de tipo físico, químico o biológico generan: 
a) Enfermedades profesionales. 
b) Accidentes laborales. 
c) Situaciones de riesgo físico o biológico. 

48. Según la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 115, la definición de accidente de trabajo es: 
a) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo. 
b) Cualquier lesión producida en las personas como consecuencia de la actividad laboral. 
c) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por 

cuenta ajena. 
49. ¿Qué significa el protocolo PAS en la actuación de un socorrista? 

a) Programar, Alertar, Socorrer. 
b) Proteger, Avisar, Socorrer. 
c) Prevenir, Alertar, Sacar. 

50. Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha: 
a) La necesidad de realizar una determinada acción. 
b) La imperiosa necesidad de evacuar la zona y avisar a todas las personas que nos encontremos a nuestro 

paso. 
c) La necesidad de realizar una determinada acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad. 
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