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Es el operario que, con total conocimiento de la máquina y capacidad de coordinación, 
conduce una máquina de corte y enfajado de todo tipo de efectos, así como cualquier 
guillotina convencional.   Deberá realizar la programación y puesta a punto de la máquina 
y de todos los sistemas auxiliares, incluidos los de control y seguridad, a fin de poder 
cortar, enfajar, retirar, encajar y paletizar cualquier tipo de trabajo, de acuerdo con las 
exigencias del producto terminado. Para lo cual llevará a cabo las siguientes funciones: 
aprovisionamiento, preparación y retirada de papel y materiales auxiliares, manteniendo el 
orden requerido de los distintos efectos, postetas o resmas cortadas e introduciendo los 
cambios y/o pliegos de control necesarios. Preparación y programación de cada uno de 
los cuerpos de la máquina, resolviendo las interferencias que se produzcan y siendo 
responsable de la obtención de una correcta calidad y producción.
Realización de los cambios de trabajo y ajustes necesarios para cada labor en cualquiera 
de los cuerpos de la máquina, seleccionando programas, cambiando parámetros, 
sustituyendo cuchillas y demás actuaciones que se requieran.
Realización de los controles de calidad de acuerdo con las pautas establecidas, 
cumplimentando los documentos e impresos de control requeridos en relación con su 
trabajo.
Coordinación y supervisión de la labor de la dotación de la máquina, haciendo las 
sustituciones necesarias, durante los períodos de descanso establecidos a lo largo de la 
jornada de trabajo. Entretenimiento de las máquinas y limpieza de todos sus elementos y 
zona de actuación, resolución de pequeñas averías, reposición y montaje de recambios, 
ayudando al personal de Mantenimiento, siempre que se le requiera.

1. FUNCIONES DEL PUESTO
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• Utilización imprescindible de calzado de seguridad.

• Estudiar y seguir las recomendaciones de la EVR así como las acciones de los diversos
estudios ergonómicos.

• Realizar el calentamiento y los estiramientos adecuados antes de hacer ningún
esfuerzo.

• Manejar las postetas y los bloques de papel siempre con ambas manos.

• No acercar la mano al pisón, utilizando siempre el taco de madera.

• Utilizar siempre los guantes protectores adecuados para cada acción a realizar.

• Realizar pausas cuando sea posible y/o cambiar de posición.

• Usar correctamente las transpaletas y carretillas.

• Mantener libre de obstáculos zonas de paso y vías de circulación.

• Usar protectores auditivos y de manera correcta.

• Mover con precaución tableros voluminosos.

• Poner la máxima atención en el uso de herramientas adecuadas (llaves, manerales,
etc.)

• Recoger y mantener limpia la zona de trabajo.

• Depositar los residuos en los recipientes adecuados, haciendo especial énfasis en las
jaulas de papel.

• Sólo utilizar los productos químicos autorizados para el taller

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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3. ERGONOMÍA EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Al trabajar con guillotinas se dan dos situaciones difíciles:  
 Carga y descarga de la máquina
 Manipulación del material en la máquina

Lamentablemente el ser humano no ha sido creado, por ejemplo, como una 
hormiga y tiene grandes dificultades a la hora de levantar pesos. Una carga de 20 
kilos de papel con la espalda encorvada unos 30° actúa como una carga de 60 kg. 
Pero no se puede levantar una pila de papel del tamaño de 70 x 100 cm con la 
espalda completamente recta. El papel ha de cogerse por el centro de los 
lados laterales; automáticamente nos encorvamos para coger el material. Y se 
vuelve peor a medida que la pila de papel en la paleta se hace más pequeña, 
teniendo con ello que encorvarse más el operador. Otro factor negativo es la 
frecuencia de estos movimientos; las guillotinas modernas son tan rápidas que 
siempre hay que poner más papel. 
Hoy día, puede observarse en las empresas que ya se utiliza en la mayoría de los 
casos esta experiencia relativa al lado de carga de la guillotina. Sin embargo, el 
apilado del material cortado sigue realizándose manualmente. Parece como si se 
pensara que el papel se ha vuelto más ligero en la máquina. Pero los pocos 
recortes que el operador tira no cambia el hecho de que todo lo que entra en la 
máquina ha de volver a salir. 

La objeción de que las cargas a apilar son más pequeñas sólo es correcta en parte. 
Veamos algunos ejemplos: 
1000 pliegos de papel de cartas (80 g/m²) pesan unos 5 kg 
250 sobres para un folleto del tamaño DIN A4 con un dorso de un 
centímetro y 3 mm. de recorte de los bordes pesan ya 7 kg al usar un cartón 
de 220 g. la altura de pila es de unos 5 cm. Si el material a cortar se coloca en una 
pila más alta y se vuelve a depositar en un paquete, el peso se incrementa 
correspondientemente.  
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Si para el mismo folleto se cortan y se apilan 1000 pliegos de ocho páginas cada uno 
de papel cromo estucado de 115 g/m², la pila del material cortado (resma) 
pesa 30 kg. Normalmente, esta pila se divide en dos partes, lo que supone unos 
15 kg. 
Si el operador tiene que encorvarse un poco para poder depositar el material 
correctamente, el peso teórico se triplica rápidamente, cargándose fuertemente la 
columna vertebral. 
No hace falta ni siquiera recurrir a la ya mencionada triplicación del peso para 
tener una postura encorvada. Cualquiera que corte papel sabe lo pesado y poco 
manejable que es el papel. Como la guillotina en principio es más rápida que el 
operador, no hay intervalos de pausa para cargar y descargar el material. 
Y todavía quedaría la pregunta de cuántas paletas de papel se mueven 
diariamente. Enseguida nos encontramos con que hay que mover varias toneladas 
de papel, incluso en empresas pequeñas. 
Por tanto, puede decirse que es favorable trabajar erguido. Esto es cierto en cuanto 
a la carga y descarga. 

4. PAPEL: TIPOS, MEDIDAS Y GRAMAJES.

4.1 Tipos de papel 

En las artes gráficas hay infinidad de tipos de papel: estucado, Bond, couché, 
kraft, etc. Que tendremos que tener en cuenta para trabajar con él en guillotinas 
automáticas, pero en general podríamos clasificarlos en cuatro grupos 
principales: 

• Papel no estucado.
• Papel estucado o couché.
• Papel adhesivo.
• Cartón y cartulinas.

Papel no estucado: Cuando trabajamos con papel no estucado debemos de tener 
en cuenta varios factores, pero principalmente será el gramaje el que nos marque el 
comportamiento del papel en la guillotina, tanto a la hora de cortarlo como a la 
hora de igualarlo. Es decir cuanto menos gramaje tenga el papel más difícil 
será de igualar y su comportamiento será más inestable. 
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Papel estucado o couché: Trabajando con papel estucado debemos ser 
cautelosos en todo el proceso de corte, pues el igualado se dificulta de manera 
notable y a la hora de cortarlo este papel se mostrara muy inestable pues el 
brillo y los polvos que se utilizan el proceso de impresión hacen que los pliegos 
resbalen entre sí y que el producto se mueva. 

Papel adhesivo: Independientemente de si el papel es estucado o no, algo que 
influye de manera notable en el corte de papel, es cuando éste contiene 
adhesivo. Al igualar y cortar este tipo de papel, el adhesivo que contiene 
internamente impregnará todos los elementos que entren en contacto con el 
como la escuadra, la mesa de corte, el pisón y por supuesto la cuchilla. Esto 
es de gran importancia, pues el comportamiento del papel y el acabado del producto 
final se verán comprometidos si las superficies que entran en contacto con él están 
demasiado pegajosas, por lo que es posible que tengamos que limpiar todos 
estos elementos de manera periódica. La periodicidad vendrá determinada por 
el tipo de producto y la cantidad de adhesivo contenido en el papel. Por supuesto 
al acabar el trabajo deberemos limpiar todos los elementos a conciencia para no 
manchar ni perjudicar los siguientes trabajos. 

Cartón y cartulinas: La ventaja de trabajar con cartón o cartulinas es que el igualado 
resulta muy sencillo, pero tenemos que tener cuidado pues no debemos 
subestimar el peso del papel en gramajes muy altos. La composición y el 
gramaje son los principales elementos que debemos tener en cuenta a la hora 
trabajar con estos tipos de papel. Si el cartón es reciclado y tiene mucho gramaje es 
posible que nos dañe la cuchilla pues contiene elementos dañinos como arena, 
metales, etc… Además si éste es muy grueso y rígido puede volverse inestable 
a la salida, incluso proyectándose violentamente hacia delante pudiendo 
provocar daños severos al operador de corte. 

4.2 Medidas y formatos de papel. 

La norma DIN 476 del Instituto Alemán de la Normalización (Deutsches Institut für 
Normung en idioma alemán), editada en 1922, trata de los formatos de papel y 
ha sido adoptada por la mayoría de los organismos nacionales de normalización 
europeos. Su contenido es equivalente al de la norma internacional ISO 216, de la 
que ha sido la base. 
Este estándar fue desarrollado por el ingeniero berlinés Dr. Walter 
Porstmann que recuerda a los esbozos olvidados del tiempo de la 
Revolución Francesa. 
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La norma alemana sirve como base para la norma internacional ISO 216, que fue 
adoptada casi en todos los países. Diferencias que existen son por las tolerancias 
aceptadas. Paralelamente existen otros sistemas de formatos en Estados 
Unidos de América y Canadá que son poco sistemáticos y prácticos. 

Formatos de papel internacionales (ISO/DIN). 

El formato de referencia de la serie A es el A0, cuya superficie mide 1 m2. 
La relación entre las longitudes de los lados vale uno frente a la raíz cuadrada de 2 
(1:√2), redondeando a milímetros enteros. En consecuencia, cada formato de una serie 
resulta de duplicar el lado menor del formato inmediatamente inferior, o de dividir por la 
mitad el lado mayor del formato inmediatamente superior. De esta forma, la relación 
entre las superficies de dos formatos consecutivos de una serie siempre vale 2 (la 
superficie del A0 es el doble de la superficie del A1, el A1 el doble del A2, etcétera). Las 
alturas y anchuras y, por consiguiente, también las superficies de los formatos de la 
serie B son la media geométrica de los valores relativos al formato correspondiente y 
el inmediatamente superior de la serie A.

Así, por ejemplo,  
B0 = 1000 × 1414 mm2 = √(841·1189) × √(1189·1682) mm2, resulta de los formatos A0 
(841 × 1189 mm2) y 2A0 (1189 × 1682 mm2). 
Las medidas de la serie C son la media geométrica de los formatos de mismo 
número de las series A y B. Así,  
C0 =√(841·1000) × √(1189·1414) mm2 = 917 × 1297 mm2. 
Los formatos de la serie B son siempre mayores que los de la 
serie A y los de la serie C se encuentran entre estos. 

Tabla de formatos (ISO/DIN): 

Símbolo y tamaño en milímetros. Se toleran desviaciones en las medidas de ± 1,5 
mm para medidas de hasta 150 mm, de ± 2 mm para medidas de hasta 600 mm y de 
± 3 mm para medidas superiores. 2A0 y 4A0 no existen en la norma ISO, pero sí están 
definidas en las normas UNE, DIN y otras. 
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Otros formatos: 

Aunque algunos están en desuso, existen otros formatos de papel 
normalizados. El Folio, palabra que ha quedado asociada a hoja de papel en 
algunos países como España, mide 215×315 mm, la mitad de un folio (215×157,5 
mm) es una cuartilla (o cuarto) y la mitad de una cuartilla, un octavo u octavilla. 
También existía la Holandesa (ya en desuso), de igual ancho que el folio (215 mm) 
pero más corta (unos 285 mm). 
Aunque usualmente el tamaño del papel viene dado por el tamaño del producto 
final que se quiere obtener y el tamaño de las máquinas impresoras, los 
fabricantes de papel crean otras normas. Los tamaños más habituales son (expresados 
en centímetros): 
65×90 70×100 45×64 43×61 32×45 (Para Europa) En los Estados Unidos, Canadá y 
otros países de Latino América, no se han llegado a adoptar las normas 
internacionales sobre las medidas del papel, manteniéndose los formatos basados 
en el sistema de medidas anglosajón.

43 ̀ Gramaje, grosor y volumen específico.

El gramaje hace referencia al peso del papel (en gramos por metro cuadrado) y 
que muchas veces se confunde con el grosor. Un papel de 90 g/m² indica 
exactamente eso, que si cortamos un pliego de 1 metro cuadrado, su peso 
sería de 90 gramos, con lo que se nos facilita el cálculo del peso por resma o palé. 
Por ejemplo, es importante tenerlo presente cuando se preparan envíos por 
correo y donde un peso elevado incrementaría los gastos.  

El grosor se mide con un micrómetro, e indica la distancia entre las dos superficies 
del papel en micras -µm- (milésimas de milímetro). Este concepto afecta a 
la estabilidad, al tacto y sobre todo al grosor del producto final impreso. Por 
ejemplo, un libro con muchas páginas puede tener un lomo final muy grande.  

El volumen específico define la relación entre el grosor y el gramaje. Cuanto más 
volumen tenga un papel, más grueso y más ligero será. Sin embargo un papel de 
bajo volumen será más compacto, más fino y más pesado. Esto es debido a la 
proporción de aire y cargas que contiene entre sus fibras, siendo más suave el 
papel de bajo volumen y viceversa. 

Clasificación de papel según su gramaje: 
PAPELES: de 7 A 150 gr/m2. 
CARTULINAS: de 150 a 450 gr/m2. 
CARTONES: de 450gr/m2 en adelante. 
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5 ̀ CORTE MANUAL Y CORTE AUTOMÁTIC ̀
EN GUILLOTINAS AUTOMÁTICAS. 
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Antes de empezar ha realizar programas en guillotinas rápidas automáticas, debemos tener en 
cuenta otra serie de valores, como conexión de máquina y funcionamiento manual de la 
misma: 

CONEXIÓN DE LA MÁQUINA: 

6. MANUAL DE GUILLOTINA
    AUTOM. TICA "XT" 
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PANEL DE MANDO: 
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FUNCIONAMIENTO MANUAL: 
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FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO: 

A la hora de tener que realizar varias veces en un trabajo siempre el mismo 
número de cortes en la misma posición se facilita muchísimo las cosas 
preparando un programa que realice los movimientos de la escuadra hasta la 
posición de la medida que queramos para realizar el corte, así mismo, se ahorra 
mucho tiempo y el operario realiza menor esfuerzo. 

A diferencia del corte manual, se podrán introducir en cada paso del 
programa funciones adicionales, mediante pictogramas, para que nos resulte 
más sencillo el manejo del papel durante el proceso. 

Para eso es muy importante identificar en un programa ya realizado los 
pictogramas que aparecen en él, puesto que esto nos facilita toda la 
información relativa a cada paso que se va a ejecutar. 
En las siguientes tablas, aparecen todos los pictogramas que pueden figurar, y 
podemos, usar a la hora de confeccionar el programa, y que,  posteriormente 
podemos tanto insertar, corregir e incluso borrar siempre que lo consideremos 
necesario. Es muy importante memorizar estos pictogramas porque nos 
facilitarán muchísimo nuestra labor. Posteriormente seguiremos con una 
explicación de los dispositivos útiles que tenemos en la guillotina, y que es la 
base imprescindible para poder manejar la máquina diariamente. Con estas 
funciones adicionales, de lo que se trata, es que el operario de la máquina, 
reduzca el esfuerzo físico lo máximo posible. 
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7. MANIPULACIÓN DEL PAPEL, IGUALADO,
MARCAS DE CORTE, TACAS, TACONES, ETC.

La manipulación del papel es vital en el proceso de corte, pues si ésta se efectúa 
correctamente nos aseguraremos de que el corte se realiza con la calidad suficiente.

El igualado del papel es elemento más crítico a la hora de posicionar el papel en 
la guillotina. Éste se puede efectuar de manera manual o ayudándose de 
máquinas vibradoras-igualadoras.  

El igualado manual es mucho más costoso que el igualado ayudado con máquinas 
y la cantidad de papel a igualar será mucho menor. Pero en función del tipo de 
papel a manipular es posible que debamos de optar por la opción del igualado 
manual. Éste consistirá en evaluar las características del papel así como 
los posibles defectos de impresión a corregir en el proceso de cortado. Si el 
papel se encuentra igualado de manera defectuosa deberemos airear éste y 
efectuar el igualado contra la mesa de corte o las escuadras de la propia guillotina. 
Una vez hecho el igualado procederemos a sacar el aire que se encuentra entre los 
pliegos para evitar que se mueva el producto en la medida de lo posible. 

Si realizamos el igualado ayudado de máquinas vibradoras tendremos en cuenta los 
siguientes aspectos: 

Control de calidad antes del vibrado 
Una buena ocasión para llevar a cabo un control de calidad es 
directamente antes del vibrado o con el vibrado. Aquí se pueden separar 
fácilmente los pliegos arrugados. Además, los pliegos se pueden controlar en cuanto 
a su calidad. 
Aparte de la calidad de impresión, se controla el estado uniforme de los pliegos. 

El control de estado uniforme se puede determinar casi siempre de manera muy fácil 
mediante las 
marcas impresas conjuntamente. 
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Si durante el exfoliado los pliegos se inclinan hacia los lados, se pueden reconocer 
muy fácilmente los pliegos que no se han colocado correctamente a los 
lados en la impresora. Estos pliegos presentan en un lado un borde de suciedad. 

Vibrado 
Para garantizar que todos los pliegos en la pila a cortar tengan la misma posición, se 
emplea la vibradora. 
El operador exfolia el material y lo pone en la vibradora. Con aire entre los pliegos 
individuales el material a cortar resbala en el ángulo creado por el tope posterior y la 
guía de registro lateral (la mayoría de las veces tope abatible). La frecuencia de 
vibrado ajustable y la inclinación variable de una vibradora permite un posicionado 
preciso de los pliegos individuales. 

Papel que se pega 
Con frecuencia ocurre que los pliegos se pegan unos a otros en la salida de papel de la 
impresora o al secarse después de la impresión. La tinta de imprenta aplicada o el 
barniz estaban todavía muy frescos en el momento en que se colocó el siguiente pliego. 
Para el impresor existe la alternativa de soplar 
polvos entre los pliegos individuales. Pero como el procesamiento subsiguiente 
tampoco soporta polvos entre los pliegos, se intentan producir las tintas de imprenta de 
tal manera que se sequen en su superficie lo más rápidamente posible. Con esto se 
reduce considerablemente el efecto pegajoso de las tintas y los barnices. Sin embargo 
en la práctica y como ya se ha dicho, los pliegos se pegan y antes del vibrado se han 
de despegar. Por tanto, los operadores de vibradoras intentan exfoliar los pliegos en 
todos los lugares. 
Existen diversos medios: en las imágenes a continuación se puede ver un ejemplo de 
cómo exfoliar primero las esquinas delanteras y después el resto. 
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Aquí se sujeta bien un lado (la mayoría de las veces se selecciona un lado de 
aplicación) y se pliega. Luego se enrollan los pliegos. Debido a los diferentes 
diámetros que los pliegos describen en el rodillo, surge tensión entre los pliegos. 
Estos se separan unos de otros. Cuando los pliegos están separados, el rodillo se 
rueda otra vez por inercia. Como se puede ver a la derecha, los pliegos están 
exfoliados hacia la derecha. Si la configuración del rodillo empieza en el lado de 
aplicación, depositar los pliegos en la vibradora es muy fácil. Los pliegos se desplazan 
uno tras otro a la esquina de la vibradora. 

Papel que se enrolla al vibrar 
Como ya se ha descrito varias veces, los pliegos impresos con frecuencia no están 
planos. Por eso, la vibradora a veces no se puede ejecutar fácilmente. 
Como los pliegos se enrollan la mayoría de las veces paralelamente al lado 
longitudinal, surge el problema de que los pliegos se muestran inestables y 
se enrollan en la regla trasera. En este caso se intenta, la mayoría de las veces, 
enrollar las esquinas del papel. Por ello aparece más rigidez en el lado trasero. 
El operador también puede ayudarse colocando transversalmente debajo de los 
pliegos un trozo de palo de escoba adecuado al formato de papel más grande 
elaborado. Con la madera los pliegos se vuelven rígidos transversalmente a la 
dirección de la ondulación. Ahora es más fácil llevar a cabo el vibrado. 
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Perforaciones en el material a cortar 
Si se vibra material con perforaciones, punzonaciones u otras irregularidades, los 
pliegos se quedan enganchados entre si. Aquí sirve de ayuda tomar sólo un poco de 
material. Aunque resulte difícil, en este caso es muy importante el exfoliado. Para 
evitar daños en los pliegos, puede ser necesario desconectar un rodillo sacador de aire 
existente. 

Vibrado de láminas de plástico 
Por lo general, las láminas de plástico poseen una adherencia muy elevada. Es decir 
que las superficies de las láminas respectivas se adhieren tanto que muchas veces se 
tiene la sensación de que se trata de un bloque de láminas pegadas. Pero para poder 
vibrar estas láminas de plástico, a veces puede ser de ayuda colocar entre cada 
lámina, por ejemplo, una hoja de papel. Este „intercalado“ de otro material compensa 
la adhesividad de las láminas y la pila se puede mover. Aunque el tiempo que se 
invierte es muy alto, con frecuencia es la única posibilidad de procesar estos 
materiales. 
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También son de gran ayuda las guías de registro en la vibradora. 
Especialmente con formatos grandes es inevitable una cierta deformación dentro del 
pliego. Es decir, los bordes exteriores de los pliegos se abomban un poco 
o pierden angulosidad. Esto lleva a un marcado inseguro en la vibradora
rectangular. Si se emplean guías de registro, se logra un marcado puntual a partir de 
un marcado plano. Con ello se puede realizar otra vez un vibrado exacto. Véase 
también el capítulo sobre Fixomat. El uso de las guías de registro tiene su límite 
técnico en la rigidez de los pliegos individuales. Si los bordes de los pliegos son 
muy blandos o poseen una ondulación característica, el uso de guías de 
registro puede llevar a dificultades. Pero si en estos casos no se puede prescindir 
de las guías de registro, se debería intentar trabajar con guías de registro más 
anchas. 

Rodillo sacador de aire 

Para sacar el aire de la posteta es importante un rodillo sacador de aire. Quitando 
el aire entre los pliegos se facilita considerablemente el transporte y se 
mejora la calidad del corte. Si durante el proceso de vibrado se ha introducido 
mucho aire en la pila, puede ocurrir que la desconexión de seguridad interrumpa 
el proceso de expulsión del aire. En estos casos se puede cambiar a un proceso de 
expulsión del aire con dos ciclos. Durante el primer ciclo se puede quitar la gran 
cantidad de aire de la pila. Para este proceso se puede ajustar la presión en un 
manómetro. Con cantidades de aire normales en la pila se aconseja el ajuste de 
aprox. 2 bares. Pero si hay mucho aire en la pila de papel también se puede bajar la 
presión hasta que la indicación del manómetro esté en 0. Ahora el rodillo sólo presiona 
con su propio peso al material a cortar y elimina bastante aire. En el segundo 
ciclo subsiguiente se expulsa el resto del aire que queda.
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Calidad de la preparación del material a cortar 

Si el material a cortar se ha preparado adecuadamente, el corte también será más 
fácil. Pero con una preparación deficiente del material a cortar se producen 
rápidamente dificultades y pérdidas de calidad. Como se puede ver en la imagen, el 
material a cortar se ha vibrado correctamente en una dirección. A la derecha la raya 
vertical oscura muestra que el papel se ha posicionado lateralmente de manera 
correcta en todos los ciclos de trabajo antes del corte. La tira vertical violeta 
muestra que el posicionado del material no siempre ha sido óptimo en las otras 
direcciones. 

Pliegos nuevos 
Si se procesan pliegos muy nuevos, pueden ocurrir problemas importantes. Debido a 
que los pliegos están muy húmedos y que la tinta no se ha 

secado, los pliegos nuevos se comportan de manera muy diferente. A veces 
ocurre que los pliegos debido a una humedad elevada no se deslizan bien 
unos sobre otros en las superficies del papel. Esta resistencia de 
rozamiento puede provocar problemas durante el desplazamiento del papel 
delante de la cuchilla y especialmente al colocar 

el material después del corte. 
Estos problemas aumentan cuando se trata de una guillotina automática. Al tratar 
este tipo de problemas, uno tiene la sensación de estar en un taller a 
temperaturas bajísimas. Otro problema se halla en el alto grado de diferencia de 
humedad entre los pliegos nuevos y la ventilación del lugar a su alrededor. En este 
estado el papel está expuesto a un cambio de humedad muy elevado. 
Relacionado con esto el papel se cambia muy rápidamente. Este hecho tiene una 
simple explicación. Los pliegos nuevos se cortan en una o varias pilas de productos 
grandes de, por ejemplo, 10 cm x 10 cm. Entonces, se deja esta pila una noche en 
condiciones normales por ejemplo en la mesa de la máquina. A la mañana 
siguiente los pliegos superiores están enrollados. El papel se ha secado primero 
y más fuertemente en la parte superior. 
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Determinar la cantidad 
Para determinar la cantidad antes del corte se emplean diversas técnicas. Estos 
procesos individuales tienen ventajas y desventajas. Por eso, a continuación 
realizamos una exposición más exacta. 

Cortar 

Con ayuda de un vernier ajustable se corta la posteta a grosso modo. La exactitud 
depende del operador mismo y de la diferencia de grosor del material a cortar. 

Prueba de presión 

La prueba de presión es una comparación de la pila de papel en cuestión con una 
pila de referencia. Las pilas comparadas deberían tener un lado de la pila 
relativamente correcto. Las dos pilas se colocan una al lado de la otra y se comparan 
desde arriba presionando con el pulgar. 
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Tipos de marcas impresas en el pliego 

Al realizar la plancha de impresión se incluye además del trabajo a imprimir, 
una serie de marcas o tacas que ayudan tanto al impresor como a los operarios que 
posteriormente realizan el manipulado de los pliegos, estas marcas son: 

Marcas de registro: Generalmente tienen forma de cruz, sirven para ajustar los 
diferentes colores que componen el trabajo así como anverso con reverso, están 
siempre fuera del trabajo, en alguna zona en blanco del pliego. Cuando el ajuste es 
correcto solo se aprecia una cruz negra, en el ejemplo siguiente se muestra 
ligeramente desajustada para llamar la atención sobre ellas diferenciarla de 
algunas marcas de corte. 

Marcas de corte: Delimitan las medidas finales del efecto y ayudan al guillotinero 
a cortar con exactitud y dentro de las tolerancias establecidas tanto de medidas 
como de centrado de la estampación con respecto al corte. Están situadas fuera 
del efecto. 

Tacones de maquina de impresión: Nos indicaran cual es la entrada y el costado del 
pliego en la maquina de impresión, estos deberán de coincidir en la guillotina con la 
escuadra de esta para dar los primeros cortes. 
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8. CORTE A EFECTOS 

Algo muy importante y que se deberá tener en cuenta es que el papel esta formado 
por fibras que requieren de unas propiedades especiales, como alto contenido en 
celulosa, bajo costo y fácil obtención, por lo que las más comúnmente usadas son las 
vegetales. La materia prima más común es la pulpa de celulosa, proveniente de 
madera de árboles, principalmente pinos, por su precio y la calidad de su fibra (muy 
larga), y eucaliptos, pues es muy barata y resistente. También se utilizan otros 
materiales, como el algodón y el cáñamo. Por lo tanto sujeto a dilataciones que 
afectan tanto a la impresión como al manipulado, en este ultimo es donde el 
guillotinero, y en función de las tolerancias establecidas deberá corregir el corte 
para obtener un producto con calidad, estas correcciones se podrán realizar de 
dos formas en función de si el montaje tiene o no entrecalle, y consiste en 
distribuir esa dilatación entre los efectos o las entrecalles.  

Corte a sangre 
Corte a sangre es aquel que deja el efecto sin márgenes en blanco alrededor 
de este, es decir, las imágenes impresas superan el borde del papel. Para que al 
cortar el color o colores correspondientes lleguen al borde del papel, el impresor 
debe imprimir esa área en tamaño superior al del corte final.  
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Corte con entrecalles

Corte con entrecalles, debido al montaje necesario para determinados productos 
en función de sus dimensiones, del lugar donde se ubique la numeración y de las 
dimensiones del papel sobre el que se imprimirá, se deja una separación o intervalo 
hueco entre uno y otro. A continuación se muestran varios ejemplos de lo expuesto 
anteriormente. 
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Apilado de producto terminado 

Una vez hemos realizado el corte deberemos apilar el producto 
terminado. En este proceso deberemos poner especial atención pues la calidad 
del producto puede verse afectada por un mal apilado del mismo. Además 
para evitar daños en nuestro organismo no deberemos forzar la postura 
ni manipular cargas de peso excesivo.  La manera de apilar el producto vendrá 
determinada por múltiples factores: tipo de papel, tamaño del producto 
terminado, tamaño del soporte de apilado, proceso siguiente al corte, etc. Por lo 
que es difícil establecer reglas precisas para el apilado. Lo principal es realizar 
el mismo de una manera segura para el producto y las personas que lo 
manipulen posteriormente. 

Ejemplo de apilado seguro: 

En el siguiente apartado vamos a ver varios ejemplos de programación dependiendo del formato 
inicial del papel, y del formato final que debamos conseguir. De esta forma, se entiende,que no 
siempre se sigue el mismo criterio de corte, pero si, que se asemeja bastante. 

9. EJEMPLOS DE CORTE Y PROGRAMACIÓN EN LA POLAR XT.
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Ahora pasamos a detallar las funciones de la máquina que nos facilitan el trabajo diario, 
y reducen el esfuerzo físico  lo máximo posible, ahorrando tiempo, y por lo tanto, aumentando 
la productividad.. 

10. FUNCIONES Y DISPOSITIVOS UTILES EN LA GUILLOTINA
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