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PROCESO DE SELECCION LIBRE PARA CUBRIR

”.
Y ol Moneds PLAZAS EN REGIMEN DE CONTRATO LABORAL
M o EN LA MODALIDAD DE FLJO.
de Moneda y Timbre

UNA plaza de OFICIAL 1* CALEFACTOR
FRIGORISTA (nivel 10) EN EL DEPARTAMENTO
DE FABRICA DE PAPEL.

OE: 47/24

Una vez corregidas las pruebas tedrica y practica, ambas eliminatorias, correspondiente al
presente proceso de seleccidn, se han obtenido los siguientes resultados provisionales

Prueba Prueba
tedrica practica TOTAL
REGISTRO APELLIDOS, NOMBRE eliminatoria | eliminatoria | OPOSICION
(40%) (60%)
EXPOSITO RAMOS, VICTOR
790001438154296492 | MANUEL 5,208 8,400 7,123

Se establece plazo para solicitar revision de ambas pruebas los dias 14, 15 y 16 de abril 2025, y
plazo para presentar impugnaciones del 14 al 25 de abril de 2025. Las solicitudes de revision e
impugnaciones se presentaran con certificado digital o DNI electronico a través del Registro
electronico comun de la Administracién General del Estado:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, indicando en el asunto la referencia “OE
47/24 Oficial 12 Calefactor Frigorista”.

Se abre plazo de presentacion de méritos del 14 al 22 de abril de 2025. Los méritos deberan
presentarse con DNI electrénico o certificado digital a través del Registro electrénico comun de
la Administracion General del Estado, indicando la referencia “OE 47/24 Oficial 12 Calefactor
Frigorista”, https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

Burgos, en la fecha de la firma electrénica
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
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OE: 47/24 OFICIAL 12 CALEFACTOR-FRIGORISTA

FABRICA DE PAPEL (FNMT-RCM)
PRUEBA TEORICA ELIMINATORIA

PRACTICAS DE REFRIGERACION Y ARIE ACONDICIONADO.

1. De los principales tipos de bombas de calor, écudl es el mas utilizado?

a) Bomba de calor por compresion.
b) Bomba de calor por absorcion.
c¢) Bomba de calor termoeléctrica.

2. El termino Split se refiere a:

a) Equipos de condensacion.
b) Equipos de chasis estanco.
c) Equipos partidos.
3. En el analizador para comprobacién de bombas de calor, el manovacuémetro se coloca en:
a) Elcircuito de Hidrogeno.

b) Elcircuito de Alta.
c) Elcircuito de Baja.

4. Enciclo de refrigeracion las bombas de calor eliminan humedad del aire ambiente al pasar:

a) Através del serpentin de la unidad interior.
b) A través del capilar de la unidad exterior
c) Através del acumulador de aspiracién.

5. Cuanto mas baja es la temperatura, el COP de una bomba de calor:
a) Aumenta
b) Disminuye
c) Noinfluye
6. Siel COP aumenta, écomo influye esto en el rendimiento de un abomba de calor?
a) Disminuye.
b) Aumenta.
c) Noinfluye.

7. La presion dindmica en un conducto:

a) Puede ser positiva o negativa.
b) Siempre es negativa.
c) Siempre es positiva.
8. ¢Cual es el método de calculo mas utilizado para la determinacion del diametro de un conducto?

a) Porelsistema de perdida de carga constante.
b) Por reduccidon de velocidad.
c) Por recuperacion estatica.

9. ¢Son compatibles el refrigerante R-410A y el aceite lubricante mineral+alquilbencénico?

a) Sl
b) NO.
c) Elaceite mineral+alquilbencénico, no se utiliza en refrigeracion.

Pagina 1 de 10



T,

\ T4
Real Casa de la Moneda OFICIAL 1= CALEFACTOR-FRIGORISTA
Fébrica Nacional Prueba teérica eliminatoria
de Moneda y Timbre Fecha: 10 de abril de 2025

10. éSon compatibles el refrigerante R-410A y el aceite lubricante poliester?
a) Sl
b) NO.
c) Elaceite poliéster, no se utiliza en refrigeracion.

11. ¢{Cual de estos refrigerantes NO es un refrigerante mezcla?

a) R410-A
b) R-22
¢) R-507

12. ¢Cudles son los fluidos refrigerantes que se basan en el calor sensible para efectuar la refrigeracién?
a) Frigorigenos.
b} Frigoripetos.
c) Frigoriferos.
13. ¢Cudl NO es una caracteristica de un sistema inverter?
a) Aumenta las variaciones de temperaturas en el interior del local.
b} Nivel de sonorizacién muy bajo.
c) Permite regular la velocidad de giro del compresor.
14. Si el equipo de refrigeracion desarrolla poca potencia a la vez que la valvula de expansiodn silba, écual
es la solucion?
a) Anfadir fluido refrigerante.
b) Regular re-calentamiento correctamente.
c) Corregir posicion del bulbo.

15. ¢Cuantos Watios tiene 1 CV?

a) 736.
b) 1000.
c) 3,038.

CURSO MANTENEDOR DE INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS.

16. éCual es el mantenimiento correctivo que no es ejecutado inmediatamente después de la deteccidn
de una averia?

a) Mantenimiento de uso.
b) Mantenimiento remoto.
c¢) Mantenimiento diferido.
17. el tubo Bourdon es un aparato de medida de:
a) Presion
b) Temperatura.
¢) Humedad.

18. ¢Cual de estos parametros es de aire interior de mejor calidad?

b) IDA2
c) IDA4
19. En equilibrado de redes de aire de instalaciones de climatizacidn, se seguira el siguiente orden:

a) Poner en marcha ventiladores, ajustar los valores y comprobar caudales.
b) Ajustar valores, poner en marcha ventiladores y comprobar caudales
c) Comprobar caudales, poner en marcha ventiladores y ajustar valores.
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En instalaciones de climatizacidn, écudl de estos elementos NO es un elemento terminal?

a) Radiadores.
b) Fancoils.
c) Regulacién.

. En las tuberias de las instalaciones de calefaccion y climatizacién, para los manguitos pasamuros:

a) Sobresaldran 2 cm den los pasos de forjado.
b) La holgura no sera mayor que 3 cm.
c) No se rellenara el espacio entre manguito y la tuberia.

- Las calderas de baja temperatura son las que pueden funcionar con una temperatura de agua de

alimentacion de:

a) 35a40ecC.
b) 55°¢C.
c) -10a602cC.

Los acumuladores de ACS que integran el acumulador y el intercambiador se llaman:

a) Termoacumuladores.
h) Hexoacumuladores.
c) Interacumuladores.

¢Cudl de estos refrigerantes NO presenta “deslizamiento”?

a) R410.

b) R407A.

c) AL

éLos envases desechables “no retornables” se pueden utilizar para la manipulacién de refrigerantes?
a) No.

b} Si.

¢) No existen ese tipo de envases.

Los grupos enfriadores de compresién mecanica se dividen en:

a) Cualitativos y cuantitativos.

b) Alternativos, centrifugos o de tornillo.

c) Tipo 1B, Tipo 2C vy tipo Ill, entre otros.

¢Qué operacion es propia de la vdlvula de expansién en el mantenimiento preventivo en instalaciones
de climatizacién?

a) Verificar la correcta posicién del bulbo.

b) Verificar los automatismos de control.
c) Verificar que no hay incrustaciones en los tubos.

En instalaciones de calefaccién, ACS o climatizacion de mas de 70 KW el proyecto preceptivo debe ser
firmado por:

a) Técnico titulado competente.

b) Organismo de control autorizado.

¢) Empresa instaladora.

La parte de la documentacion de la instalacién donde se exponen las especificaciones concretas de los
quipos y materiales proyectados, asi como las condiciones de recepcién y montaje, se llama:

a) Memoria técnica.

b) Mediciones y presupuesto.
c) Pliego de condiciones técnicas.
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30. ¢Cuando se realizard una Inspeccion de la instalacién térmica completa?

a) 15 afios para instalaciones de potencia térmica nominal mas de 70Kw.
b) No es necesaria dicha inspeccién en ningln tipo de instalacion térmica.
c) Cada 10 afios por el técnico titulado competente.

31. La concentracion maxima admisible, por razones de seguridad, expresada en kg/m3, de gas
refrigerante en un local habitado se denomina

a) Limite inferior de inflamabilidad LIi.
b) Limite superior de inflamabilidad LSI.

Limite practico LF
32. Sistemas de refrigeracion no compactos con carga inferior a 0,5 kg de refrigerante del grupo L3:

a) estan excluidas del reglamento.
b) estdn incluidas dentro del reglamento.
c¢) se lesaplicara tnicay exclusivamente lo establecido en el articulo 21.6 del reglamento.

33. Locales donde sélo puede reunirse un nimero limitado de personas, de las cuales alguna de ellas
estara familiarizada con las medidas generales de seguridad (a titulo meramente de ejemplo se indican
las siguientes: despachos profesionales, oficinas, laboratorios, o lugares de trabajo en general), se
denominan

a) CategoriaB.
b) Categoria C.
c) Categoria A.
34. No se considerardn como locales a los efectos de establecer la carga maxima de refrigerante en
las instalaciones frigorificas.

a) Los espacios publicos de ocupacion casi nula.
b) Los espacios publicos de ocupacién nula.
c) Las salas de maquinas especificas y las camaras frigorificas.

35. Sobre los refrigerantes A2L indicar la respuesta incorrecta:
a) son muy inflamables.

b) velocidad de combustién es inferior a 10 cm/s.
c) estan incorporados en el grupo L2.

36. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigorificos independientes entre si con una

potencia eléctrica instalada en los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kW:

a) Son de nivel 2.
b) Son de nivel 1.
c} Son de nivel 3.

37. Los equipos compactos de cualquier potencia, siempre que en ambos casos utilicen
refrigerantes de alta seguridad (Ll), y que no refrigeren camaras o conjuntos de camaras de
atmoasfera artificial:

a) Son de nivel 2.
h) Son de nivel L.
c) Son de nivel 4.

38. Si la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigorificos exceda

de 100 kW:

a) Son de nivel 2.
b) Son de nivel 3.
¢} Son de nivel 1.
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39. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigorificos independientes entre si con

una potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kW en alguno de los
sistemas:

a) Son de nivel 1.
b) Son de nivel 3.
c) Son de nivel 2.

Las instalaciones frigorificas seran realizadas, puestas en servicio, mantenidas, reparadas,
modificadas y desmanteladas por profesionales frigoristas habilitados que deberan cumplir
y poder acreditar ante la Administracién competente, cuando esta asi lo requiera en el
ejercicio de sus facultades de inspeccién e investigacién, una de las siguientes situaciones:

a) Disponer de un titulo solo de formacién profesional o de un certificado de profesionalidad
incluido en el Catdlogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ambito competencial
coincida con las materias objeto del presente Reglamento de seguridad para instalaciones
frigorificas.

b) Disponer de un titulo universitario de ingeniero industrial cuyo plan de estudios cubra las
materias objeto del presente Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas.

c) Disponer de un titulo de formacién profesional o de un certificado de profesionalidad incluido
en el Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ambito competencial coincida
con las materias objeto del presente Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas.

Los instaladores que dispongan de habilitacién profesional en instalaciones térmicas de edificios

a) Podrén realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones frigorificas que formen
parte de una instalacion térmica incluida en el ambito del RITE.

b) Podrén realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones frigorificas que formen
parte de una instalacion térmica sin incluir las del ambito del RITE.

¢) Podran realizar las actividades de instalacién, mantenimiento, reparacion vy
desmantelamiento de las instalaciones frigorificas que formen parte de una instalacién
térmica incluida en el ambito del RITE.

- En los casos en que las instalaciones empleen o esté previsto que empleen refrigerantes
fluorados, el personal deber3 estar en posesién de la certificacién que sea necesaria de acuerdo
con:

a) Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacién y manipulacién
de gases fluorados y equipos basados en los mismos.

b) Real Decreto 795/2012, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacién y manipulacién
de gases fluorados y equipos basados en los mismos.

c) Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercializacién y
manipulacion de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacién
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

. De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaracién responsable habilita a
la empresa frigorista por
a) Tiempo indefinido.
b) 5 anos.
c) 10 afios.

El conjunto de componentes interconectados que contienen refrigerante y que constituyen un
circuito frigorifico cerrado, en el cual el refrigerante circula con el propésito de extraer o ceder
calor (es decir, enfriar o calentar) a un medio externo al circuito frigorifico es:

a) Instalacidn frigorifica.
b) Sistemas de refrigeracién (incluidas las bombas de calor).
c) Sistemas de refrigeracion (no incluidas las bombas de calor).
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Indicar la afirmacion FALSA:

a) Se permiten las descargas deliberadas a la atmosfera de refrigerantes nocivos para el media
ambiente cuando el coste economico del reciclado sea inviable.

b) Cuando en una instalacion frigorifica se utilicen refrigerantes de diferentes grupos se deberan
aplicar los requisitos correspondientes a cada uno de estos grupos.

c}) Cuando se elija un refrigerante se deberd tener en cuenta su influencia sobre el efecto
invernadero y el agotamiento de la capa de ozono estratosférico.

. Constituye el objeto del reglamento de instalaciones frigorificas el establecimiento de las

condiciones que deben cumplir las instalaciones frigorificas en orden a garantizar:

a) La seguridad de las personas y la proteccion del medio ambiente.

b) Laseguridad de las personas y los bienes, asi coma la proteccion del medio ambiente.
c) La seguridad de las personas y los bienes.

. Los titulares de instalaciones que no estén inscritas en los registros del 6rgano competente en

materia de Industria de las respectivas Comunidades Auténomas, deberan presentar una serie
de documentacion para legalizarlas, en un plazo de:

a) Tres anos.

b) Un ano.

c) Dos afos.

Segun el convenio colectivo de FNMT-RCM, la definicién: “La cantidad de trabajo que un operario
efectua en una hora cuando trabaja a actividad normal”, se denomina:

a) Rendimiento normal.

b) Actividad dptima.

c) Actividad normal.

Segun el convenio colectivo de FNMT-RCM, cada paga extraordinaria consistira en el pago de:
a) 30dias.
b) 28 dias.

¢} 2 pagasde 28 dias y otras 2 de 30 dias.

Segun el convenio colectivo de FNMT-RCM, écuantas horas extraordinarias, como maximo, se pueden
realizar en dias NO laborables?

a) 12

b} 9.

c) 8.

Segun el convenio colectivo de FNMT-RCM, “La disminucion continuada y voluntaria en el rendimiento
de trabajo normal o pactado”, se considera una falta:

a) Grave.

b) Muy grave.

c} Leve.

Segun el convenio colectivo de FNMT-RCM, entre otras, la funcién de la Comision de Relaciones
Humanas y Sanidad, es la concesion de anticipo de:

a) 3 mensualidades de salario.
¢) 12 mensualidades de salario.
Manual PRL. Medidas preventivas. Los principios para evitar o reducir el ruido presente en los lugares

de trabajo deberan, por orden de prioridad, centrarse en:

a) 12 Receptor, 22 Medios de transmision y 32 Foco de emision.
b) 12 Foco de emision, 22 Medios de transmision y 32 Receptor.
c) 12 Medios de transmision, 22 Foco de emision y 32 Receptor.
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Manual PRL. Tipos de fuego. ¢Qué material involucra al fuego denominado CLASE D?
a) Plasticos.
h) Metales.
c) Gasolina.

- Manual PRL. Uno de los efectos fisiologicos de la electricidad (corriente alterna — baja frecuencia 10

mA), es la tetanizacién. Esto supone:

a) Provoca movimientos reflejos ocasionados por el paso de la corriente.
b) Provoca el paso de la corriente a través del cerebro.
¢) Provoca contracciones musculares, agarrotamiento, etc.

Manual PRL. La anchura minima de las puertas exteriores debe ser de:
a) 80cm.
b) 1 metro.

c) 1,50 metros las puertas de doble hoja.
Manual PRL. La altura maxima entre descansos en una escalera es de:

a) 2,85 metros.

b) 3,70 metros.

c) 4,20 metros.

Manual PRL. La humedad relativa de los lugares de trabajo sin riesgo de electricidad estitica, debe
estar comprendida entre:

a) 25%y 60%.

b) 30%vy 70%.

c) 50%y70%.

Manual PRL. En una hemorragia que se produce por la rotura de una arteria o vena importante, la
sangre:

a) Esrojay sale en forma intermitente.

b) Esrojay sale en forma continua.

c) Esoscuray sale de forma continua.

Manual PRL. ¢{Qué propiedades extintoras tienen los compuestos halogenados?

a) Enfriamiento y sofocacién.

b) Sofocacion y eliminacion.

c) Inhibicion y enfriamiento.

Manual PRL. Con el respecto al método para levantar una carga, el centro de gravedad del trabajador
estara:

a) Lo mds cerca posible y por encima del centro de gravedad de la carga a levantar.

b) En la mitad y por debajo del centro de gravedad de la carga a levantar.

¢) Enla mitad y por encima del centro de gravedad de la carga a levantar.

Manual PRL. ¢{Cudl de las siguientes se corresponde con una norma de seguridad especifica respecto
del soplete en una soldadora oxiacetilénica / oxicorte?

a) Unavez apagado, colgarlo en las botellas.

b) Enla operacién de apagado, cerrar primero la valvula del acetileno y después la del oxigeno.

¢) Manejarlo con cuidado en el caso que sea necesario golpear con él.

Cédigo Etico o de Conducta FNMT-RCM. Con el fin de prevenir las practicas de corrupcion y soborno y
mostrar una politica de tolerancia cero hacia estas pricticas, se podran dar o aceptar, por razones de
cortesia, obsequios promocionales cuyo valor estimado NO supere el siguiente importe:

a) 25 euros.
b) 50 euros.
c) 100 euros.
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¢En qué elementos se base el modelo de Compliance de la FNMT-RCM?

a) Cddigos éticos, canal de denuncias, matriz de riesgos, politica de compliance, memoria de actividad

y econémica y evaluacion de riesgos.

Codio 1 nal de denuncias. matriz de rieszos v controles, politica de compliance, memoria
de compliance, evaluacion de riesgos y manual de sistemas de gestion

¢) Cddigos éticos, matriz de riesgos, politica de compliance, memoria de compliance, evaluacion de
riesgos y manual de sistema de gestion.

Segun el 11l Plan de Igualdad de la FNMT-RCM, “Garantizar un entorno laboral libre de situaciones de
acoso sexual o por razén de sexo”, es un objetivo especifico el area:

a) Sensibilizacion.

b) Salud laboral.

c) Formacion.

La calificacidn de la instalacidn a efectos de su inspeccidn de eficiencia energética podra ser Negativa:

a) Cuando se observe, al menos un defecto grave.

b) Cuando se observe, al menos un defecto leve ya detectado en otra inspeccion anterior y que no se
haya corregido.

c) Cuando se observe, al menos un defecto muy grave.

En las instalaciones térmicas un defecto grave:

a) Esaquel que supone un peligro inmediato para la seguridad las personas, de los bienes o del medio
ambiente.

b) Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes o del
medio ambiente.

c) Esaquel que no perturba el funcionamiento de la instalacion.

Una empresa instaladora de instalaciones térmicas en edificios es:

a) La persona fisica o juridica que realiza el montaje y la reparacion de las instalaciones térmicas en el
ambito del RITE.

b) La persona fisica o juridica que realiza el mantenimiento y la reparacion de las instalaciones térmicas
en el ambito del RITE.

c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

El carné profesional en instalaciones térmicas de edificios tendra validez:

a) Sélo en la Comunidad Auténoma donde radique el profesional.
b) En toda Espana.
c) Sélo en la provincia donde radique el profesional.

¢ Cudl de los siguientes requisitos para la obtencion del carné profesional de instalaciones térmicas en
edificios es falsa?

a) Ser mayor de edad.
b) Haber superado un examen ante el drgano competente de la Comunidad Auténoma, sobre
conocimiento del RITE.

Para personas con actividad metabélica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 clo en
verano y 1 clo en invierno y un PPD menor al 10%, para el dimensionamiento de los sistemas de
calefaccion se empleara una temperatura de cédlculo de las condiciones interiores de:

a) 21°C.

b} 23°C.

c) 25°C.
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72. Para personas con actividad metabélica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 clo en
verano y 1 clo en invierno y un PPD menor al 10%, para el dimensionamiento de los sistemas de
refrigeracion la temperatura de célculo de las condiciones interiores sera de:

a) 21°C.
b) 23°C.
& 25°%

73. Al cambiar las condiciones exteriores la temperatura operativa se podra variar entre los dos valores
calculados para las condiciones extremas de disefio. Se podra admitir una humedad relativa del
«eenennns@N |as condiciones extremas de invierno durante cortos periodos de tiempo.

a) 35%.
b) 40%.
c) 45%

74. La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se mantendr3 entre 1
°Cy 2 °C por encima de la del agua del vaso, con un maximo de:

a) 25°C.
b) 30°C.
c) 35°C.

75. La humedad relativa del local que albergue piscinas climatizadas se mantendra siempre por debajo del
«eemneneenns, Para proteger los cerramientos de la formacién de condensaciones.

a) 45%.

b) 55%.

c) 65%.

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendra dentro de los limites de bienestar, teniendo en
cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, asi como:

76

a) Lahumedad.
b) Latemperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.
c) La velocidad media del aire y su difusién.

77. ¢Qué categoria de calidad del aire interior se debera alcanzar como minimo en oficinas, residencias
(locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura,
museos, salas de tribunales, aulas de ensefianza y asimilables y piscinas?

a) IDA1.
b) IDA2.
c) IDA3.

78. Cuando un edificio disponga de zonas especificas para fumadores, estas deben consistir en locales ...

a) Delimitados por cerramientos permeables al aire, y en presién con respecto a los locales contiguos.
b) Delimitados por cerramientos estancos al aire, y en depresion con respecto a los locales contiguos.
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

Pagina 9 de 10



\ .14
Real Casa de la Moneda OFICIAL 1+ CALEFACTOR-FRIGORISTA
Fabrica Nactonal Prueba tedrica eliminatoria
de Moneda y Timbre Fecha: 10 de abril de 2025

79. En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilacion necesario para la dilucion de los
contaminantes serd de ....... dm?/s por metro cuadrado de superficie de la |Iamina de agua y de la playa
(no esta incluida la zona de espectadores).

b) 3 dm?/s.
c) 3,5dm¥/s.

80. ¢En qué nivel de calidad del aire exterior se clasificara un aire con concentraciones altas de particulas
y, o de gases contaminantes?

a) ODA1.
bh) ODA 2
c) ODA3.
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HOJA DE RESPUESTAS CORRECTAS

E a a Instrucciones:
E Elm ‘2 Eﬂz ‘E E 1-. Asignele un u.:édigo de 5 cifras al exémep.
.g 0 0000 3,0 Yo | 32 ®) ;: IEndlrlqueef gumerotdg pr::guntas de!aeﬁaer:egﬁ S
w1 00000 £1 000 % 3@ de.regpie‘;?‘::g Inedlfqlrj.li :stzsnzzuggg:ﬁ Iiast:abe?:eraﬁlir:l1 el cc;:ou?ueem
852 00000 272 000 g4 O alguna pregunta contenga un nimero de respuestas diferente
T3 00000 43 000 a5 O Indiquelo en la opcién contigua a la respuesta.
‘8 4 @0000 o4 000 e O 4-. Sl desea que los fallos resten puntos seleccione la opcién mds
5 00008 | s5000 [ ¢ Spreplente:
g 88888 ‘é‘g 888 S Opciones: Si hay n respuestas posibles los fallos restan
8 00000 8 0@0 = O 1/(n-1) Puntos © 1/3 Punto O 1/5 Punto
9 00000 9 000 O 1/2 Punto O 1/4 Punto
Respuesta Nimero de Respuesta Niimero de Respuesta  Nimero de
Correcta Respuestas Correcta Respuestas Correcta Respuestas
ABCDEF 23456 ABCDEF 23456 ABCDEF 23456
1@00000 00000 51900000 00000 101000000 00000
2000000 00000 52000000 00000 102000000 00000
3000000 00000 53080000 00000 103000000 00000
4@00000 00000 54000000 00000 104000000 00000
5000000 00000 55000000 00000 105000000 00000
6§0@0000 00000 56@00000 00000 106 000000 00000
7000000 00000 57000000 00000 107000000 00000
8@00000 00000 580@0000 00000 108000000 00000
2000000 0DO0OOO 5900000 00000 109000000 00000
1000000 00000 6000@000 00000 110000000 00000
11000000 00000 6100000 00000 111000000 00000
12000000 00000 62000000 00000 112000000 00000
13@00000 00000 63008000 00000 113000000 00000
14@00000 00000 640@0000 00000 114000000 00000
1500000 00000 65080000 00000 115000000 00000
1600@®@000 00000 6600@000 00000 116 OO0O000 00000
17@00000 00000 67080000 00000 117000000 00000
18@00000 00000 68@00000 00000 118000000 00000
1900000 00000 690@0000 DO0OO0OO 119000000 00000
20000000 00000 70000000 00000 120000000 00000
21000000 00000 7100000 Q0000 121000000 00000
22@00000 00000 7200000 00000 122000000 00000
23000000 00000 73@00000 0O00O0Q 123000000 00000
24000000 00000 74000000 00000 124000000 00000
25000000 00000 75000000 00000 125000000 00000
26000000 00000 76080000 00000 126000000 00000
27@00000 DOOOO 77080000 00000 127000000 00000
28@00000 00000 78000000 00000 128000000 00000
29000000 0OQ00OOO 79@00000 00000 129000000 00000
30000000 00000 800@0000 00000 130000000 00000
31000000 0Q00O0 81000000 00000 131000000 00000
32000000 00000 82000000 00000 132000000 00000
33000000 00000 83000000 00000 133000000 00000
34000000 00000 [ 84000000 00000 | 134000000 00000
3500000 DQOOO 85000000 0OO0O0O0O 135000000 00000
36080000 00000 86000000 00000 136000000 00000
37000000 DO0Q0OO0O0O 87000000 00QQQO 137000000 00000
33®@00000 00000 88000000 00000 133000000 00000
39000000 00000 89000000 00000 139000000 00000
40000000 00000 50000000 00000 140000000 00000
41000000 00000 91000000 00000 141000000 00000
42000000 00000 | 92000000 00000 [ 142000000 00000
4300000 00000 93000000 00000 143000000 00000
44000000 00000 94000000 00000 144000000 00000
45 ®00000 00000 95000000 00000 145000000 00000
46000000 00000 96 000000 00000 146000000 00000
47@00000 00000 97000000 00000 147000000 00000
48 @00000 00000 98000000 00000 148000000
49000000 DO0O00OO 99000000 00000 149000000
50000000 00000 100000000 QOOO00O0 150000000
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