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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA LAS OPERACIONES DE
TRASIEGO DE BOBINAS UTILIZANDO MAQUINAS ELEVADORAS-
TRANSPORTADORAS

1.- ALCANCE

El presente procedimiento es de aplicacién a las operaciones de movimiento de bobinas de papel de
mas de 30 Kg de peso y para las operaciones de paletizado y despaletizado dentro de las
dependencias del Area de Almacenes de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, debiendo por lo
tanto pomerse en conocimiento del personal asignado al mismo y que ostenta la categoria de
Almacenero o Jefe de Almacén y Expediciones y de todo el personal que realice,
circunstancialmente, funciones propias de estos puestos identificados.

2. OBJETO

Se elabora este procedimiento como medida organizativa para “controlar” el riesgo evidenciado de
posible CAIDA DE CARGAS, indicando las formas de actuacion, los ttiles a usar, prohibiciones v
advertencias a tener en cuenta en cada caso, durante ¢l desarrollo de estas operaciones.

Siendo de aplicacién complementaria a lo especificado en los manuales de manipulacién de cargas
palatizadas en todo aquello que no se indique especificamente en este procedimiento.

3.- DESARROLLO

3.1.- Instrucciones generales de aplicacién durante operaciones de movimiento
de mercancias:

¥ Sila carga esta paletizada, se trasladard con transpaleta manual o carretilla elevadora dotada
de horquillas o ufias, manipulando la carga come si de otra carga paletizada se tratara.
asegurandose de que la carga estd sustentada adecuadamente al palet, observando las
indicaciones de seguridad en el uso de carretillas elevadoras-transportadoras.

La carga no debe sobrepasar 1,80 metros de altura. Cumpliendo las especificaciones técnicas
de cada equipo a emplear.

# 8i las bobinas no estan paletizadas, se utilizard obligatoriamente la camretilla elevadora
dotada de pinzas para sujetar perfectamente la bobina.

Las bobinas nunca se moverdn rodandolas sobre su eje, siempre se deberd uiilizar la
maquinaria apropiada,

¥ Sl se tratara de trasladar bobinas remontadas, la pinza ha de sujetar el nimero maxinmo de
bobinas y siempre la inferior de la pila que se pretende mover,

81 se voltean las bobinas, se har4 con la méquina de pinzas, nunca se deben voltear més de
dos bobinas al tiempo y siempre hay que asegurarse de que éstas esidn sujetas
adecuadamente por las pinzas. En caso de duda, ante el tamafio de estas, y previa consulta al

Jefe del Almacén se volteardn de una en una.
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» Se circulard, en caso de que la carga obstaculice la vision, preferiblemente en sentido
contrario a la situacion de la carga.

»# En todo caso el Jefe del Almacén se asegurara de que la maquinaria y los equipos utilizados
para estas operaciones sean los adecuados, asi como de que el lugar de trabajo esta despejado
de materiales y/o personas que dificulten las operaciones de manipulacion.

3.2.- Instrucciones especificas de Paletizacion:

> Se ha de situar primero;

o si el flejado o retractilado se hace de forma manual: un palet en el suclo

o si esta operacion se hace de manera automatica: directamente en la platatorma de
la maquina de enfardado o retractilado.

# El palet serd adecuado al diametro de la bobina y a las instrucciones para que éste vaya
inscrito o circunserito al diametro de la bobina.
= Si el palet fuera de dimensiones no apropiadas a la carga a sustentar o defectuoso se
desechara apilindolo en el lugar correspondiente destinado para ello.
»# Sobre el palet se depositaran, centradas, las bobinas de acuerdo a las instrucciones del
apartado 3.1 (cogiendo la pila de la bobina inferior, evitando que la carga total supere los
1,80 metros de altura). Las bobinas se depositardn sobre el palet con el eje de aquella
perpendicular al palet (bobinas tumbadas, no rodadas). a no ser que se vaya a utilizar un palet
especial tipo cuna para trasiego de bobinas con el gje paralelo al suelo.
En la operacion de depoésito de la carga sobre el palet, el trabajador que se encuentra
realizando dicha accion, debe asegurarse de que nadie:
o tiene ninguna parte de su cuerpo sobre o bajo el palet
o estd sujetando el palet
o estd demasiado cerca del palet.
» Lasujecion de las bobinas al tablero se hara mediante:

o fleje (al menos dos sujeciones perpendiculares y ambas sujetando la carga al
tablero)

o film retrctil, atando fuertemente la punta del film a un taco del tablero y
envolviendo posteriormente éste y la carga con sucesivas vueltas ascendentes,
asegurando que el tablero queda solidario a la carga.

# Una vez unida la carga al palet, se movera de acuerdo a lo especificado en el punto 3.1.

N

3.3.- Instrucciones especificas de Despaletizacion:

> Se deposila el palet en el suelo, separado suficientemente de otras cargas y se retira la
maquina con la que se ha manipulado.

> Antes de mamipular el tablero, los trabajadores se cerciorardn de que el tablero se encuentra
estable.

> Se corta el fleje o retractil que sujeta las bobinas al palet, asegurandose que este corte es
suficiente para separar la carga del palet.

¥ Sc cogen las bobinas con la maquina de pinzas de acuerdo a lo especificado en el primer
apartado, asegurandose previamente de que no hay nadie demasiado cerca de la carga ni

sujetando el palet.
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»# Si las bobinas no se separan del palet, se deberan depositar de nuevo sobre éste y repetir la
operacion de corte de la sujecion de éstas al tablero. Nunca se ha de cortar esta sujecion ni
manipular las bobinas si éstas estin suspendidas y nunca se tratard de separar el
tablero con las manos o los pies o utilizando una herramienta no adecuada para
empujarlo. ,

» Una vez despaletizada la carga, las bobinas se trasladan con la maquina de pinzas de acuerdo
a lo especificado en el apartado 3.1.

» Cuando las bobinas se han retirado y alejado es cuando se puede proceder a la retirada del
tablero soporte,

3.4.- Almacenamiento

# En el caso de remontar tableros a nivel del suelo, deben seguirse unas medidas bésicas de
seguridad que a continuacion se relacionan:

o So6lo remontar cuando la estabilidad del conjunto sea adecuada y se pueda
garantizar su verticalidad.

o Antes de remontar revisar el estado del tablero que aguantara toda la carga y no
rcalizar la operacion en el caso de detectar la mas minima anomalia

# No se deben colocar columnas de tableros remontados en zonas muy expuestas donde la
probabilidad de que se pueda golpear a la columna sea alta. Por lo tanto sélo se permite el
remontado de tableros en zonas cercanas a paredes y alejadas lo méas posible del paso
habitual de personas y maquinaria.

# En el caso de que sea necesario apilar bobinas a varias alturas en zonas proximas al paso de
personal o maquinaria, este apilado se realizara bobina sobre bobina, previa retirada de los
tableros segin consta en el punto 3.3.

» Dado que uno de los motivos para remontar es la acumulaciéon de mercancia en dias
puntuales dado que no se dispone del tiempo suficiente para poder ir trasladando toda la
carga al almacén, se tratard de planificar la entrada de producto de la manera mas alisada
posible evitando entradas masivas de material en dias puntuales.

# En el caso de que no puedan garantizarse las condiciones de seguridad necesarias para el
almacenaje. no deberd permitirse la descarga de nuevos camiones.

#» Tener en cuenta la “Recomendaciones de seguridad en el almacenaje de estanterias”,
entregadas por el Servicio de Prevencion a la Direccion de Compras.

3.5.- Equipos de proteccion personal y materiales asignados a estas operaciones:

Ropa de trabajo

Calzado de Seguridad homologado conforme norma EN 345

Guantes de proleccion contra riesgos mecdnicos conforme norma EN 388
Gafas de seguridad antiimpactos conforme norma EN 166

Faja de proteccion.

Cutter de seguridad.

Y ¥ Y VY Y

4.- IMPLANTACION

Este procedimiento debe considerarse como una medida organizativa del trabajo para garantizar la
seguridad de los trabajadores en operaciones concretas ante una situacion de riesgo detectada, por lo
que debe ser:
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Estrictamente observado su conienido por el personal operario

Vigilado su cumplitnento por el personal con mando

Revisado por la direccion cuando haya modificaciones o cambios en el proceso.

Revisado por el Servicio de Prevencion cuande hubiesen ocurrido incidentes v/o accidentes

durante el desarrollo de estas funciones.

00 g @

La eficacia del procedimiento se consigue mediante su correcta implantacion, para lo cual se tienen
en cuenta log siguientes aspectos:

4.1.- Informacién a los trabajadores

El personal incluido en el alcance de aplicacion del procedimiento debe conocer y disponer de
una copia de dicho procedimiento.

Para ello, se les informara via jerdrquica del contenido y detalles del mismo v se les hara entrega
de una copia fisica o se les indicard su disponibilidad en expositores de la decumentacion en el

lugar de trabajo, reportindose en un formulario previsto a tal efecto, en el que se relacionardn
nominalmente a los trabajadores y se recogerdn sus firmas {anexo 1), actualizéndose con cada

modificacion de la plantilla afectada.

4.2.- Realizacién y aprobacidn del procedimiento

El Jefe de Area responsable de los trabajadores que realizan esta tarea redacta el procedimiento.
El Director de Departamento da su aprobacion definitiva.

4.3.- Actualizacion del procedimiento

Cualquier modificacién en las operaciones habituales de trabajo, implicard la necesidad de
verificacion del procedimiento. En el caso de que sea necesaria la modificacion del mismo, se

repetirdn los puntos 4.1y 4.2.

4.4.- Signatura del procedimiento

Realizado: e Aprobado:
A ‘"f &\ N
{ ' 1. . :‘:3/"‘.é :‘.‘jl / Frig Afberio Tanalo Martingez
Alberto Tartalo Martinez \ ~ '\, = /| Francisco Garrido Casas
Jefe de Area de Admén. de'Almaeedes ./ | Director de Compras
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