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PROCESO DE SELECCION LIBRE PARA CUBRIR PLAZAS
EN REGIMEN DE CONTRATO LABORAL EN LA
MODALIDAD DE FlJO.

SEIS plazas de OFICIAL 1° ELECTRICO-
OE: 26/25 ELECTRONICO FABRICA PAPEL (Nivel 11) en el
DEPARTAMENTO DE FABRICA PAPEL (OE 26/25).

AVISO

Una vez realizada y corregida la prueba tedrica eliminatoria, correspondiente al
presente proceso de seleccion, se han obtenido los resultados que se adjuntan al
presente aviso.

Asimismo, se publica el cuadernillo de preguntas y la plantilla de respuestas.

Se establece plazo de presentacion de impugnaciones los dias 10, 11y 12 de marzo
de 2026.

Los escritos deberan presentarse con DNI electrénico o certificado digital a través del
Registro electronico comun de la Administracion General del Estado:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, indicando en el asunto la
referencia "OE 26/25 Oficial 1° Eléctrico-Electronico”.

Burgos, en la fecha de la firma electrénica

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL


https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

OE 26/25 OFICIAL 1° ELECTRICO-ELECTRONICO

Prueba tedrica eliminatoria

REGISTRO APELLIDOS, NOMBRE NOTA
790001464829760500 , 5,500
790001464828549500 ALONSO ALONSO, LUIS 4,133
790001464829351420 BARRADA BANOS, ANTONIO LUIS 4,000
790001464828424374 BERNAL ROJO, FERNANDO 6,000
790001464821824704 BUENO MARTIN, FRANCISCO JAVIER 1,667
790001464829509943 CALVO GARCIA, DANIEL 3,633
790001464821641760 CANO DE FELIX, FRANCISCO JOSE 5,200
790001464820256993 CORRAL BARRIO, GONZALO 6,500
790001464828497813 DIEZ GARCIA, LUIS ALBERTO 5,367
790001464828363684 FERNANDEZ SANTAMARIA, FRANCISCO JAVIER 7,200
790001464829131401 GALLARDO GUTIERREZ, OSCAR 4,967
790001464829575070 GALLO TURRIENTES, JULIAN JOSE 5,833
790001464828985844 GONZALEZ GONZALEZ, VICENTE 5,300
790001464828642625 HERNANDO GARCIA, VICTOR 4,800
790001464828353911 IBEAS GOMEZ, CARLOS 7,833
790001464828511183 LARA HORCAJO, FERNAN 5,467
790001464829745073 LLORENTE VENTURA, JAVIER 8,100
790001464828965790 LOPEZ PORTAS, ANGEL 7,133
790001464828377212 LOPEZ RUIZ, HECTOR 6,000
790001464828307535 LOPEZ TOBIO, FERNANDO 5,800
790001464829809080 MAHAVE RUIZ, RAUL 4,167
790001464821370947 MARTINEZ ARCOS, ALVARO 7,400
790001464829941520 MARTINEZ ESTEBANEZ, GUILLERMO 5,733
790001464829408181 MARTINEZ SANTAMARIA, DANIEL 5,633
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Prueba tedrica eliminatoria |

REGISTRO APELLIDOS, NOMBRE NOTA
790001464820398436 MEDIAVILLA MAESTRO, JESUS 5,900
790001464828876014 MONTEJO TORTOSA, DAVID 8,533
790001464820386030 MUNOZ SANTAMARIA, JESUS JAVIER 7,000
790001464829731956 ORCAJO VILLA, MARIO 4,367
790001464828944361 OSCAR ESTEBAN, ALFONSO 6,700
790001464828680400 PALACIOS GOMEZ, PABLO 4,600
790001464820679181 SANCHEZ GONZALEZ, FERNANDO 6,733
790001464820685630 SOLAGUREN-BEASCOA FERNANDEZ, ANGEL 5,200
790001464820349280 SOTO MUNOZ, VICTOR MANUEL 2,833
790001464828311071 VICARIO GARCIA, RICARDO 5,867
790001464829750436 VIME MACIAS, JESUS IGNACIO 6,333
790001464828363474 YUDEGO CALZADA, LUIS MIGUEL 7,600
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OE: 26/25 OFICIAL 12 ELECTRICO-ELECTRONICO

FABRICA DE PAPEL (FNMT-RCM)
PRUEBA TEORICA ELIMINATORIA

1. Segun el manual Micromaster 440, para una puesta en servicio rapida, écomo hay que ajustar el
parametro P0010?

a) 0.
b) 1.
c) 30.

2. Segun el manual Micromaster 440, para poder controlar el motor mediante el panel BOP, {cémo hay
que ajustar los parametros P0700 y P1000?

a) AmbosaO.
b) Ambosal.
c) Ambosa?2.

3. Segun el manual Micromaster 440, écudl de las siguientes respuestas es falsa?

a) La frecuencia minima se puede ajustar entre 0 y 650Hz.

b) Cuando un motor funciona por debajo de la velocidad nominal se reduce el efecto refrigerante de
los ventiladores solidarios con el eje del mismo.

c) El Micromaster puede utilizarse como mecanismo de parada de emergencia.

4. Segun la ITC-BTO08, en la siguiente imagen, indica el tipo de esquema de distribucién.

Alimentacion Instalacion receptora
g — ? F
— - F
|
p— o
[ T ]
I T hid
| [
CP
— 171 ] Masa
L ——_ n
a) TipoTN-C.
b) Tipo TN-S.
c) TipoTT.

5. Segun la ITC-BT19, la seccion de los conductores a utilizar se determinara de forma que las caidas
maximas de tension admisibles en instalaciones interiores o receptoras seran:
a) Del 3% de la tensién nominal para cualquier circuito interior de viviendas, del 3 % para alumbrado y
del 5 % para los demas usos.
b) Del 3% de la tension nominal para cualquier circuito interior de viviendas, del 5 % para alumbrado y
del 5 % para los demas usos.
c) Del 5% de la tension nominal para cualquier circuito interior de viviendas, del 5 % para alumbrado y
del 3 % para los demds usos.
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Segtin la ITC-BT19, las clavijas de las tomas de corriente de intensidad nominal no seran superior a:
a) 10A.

b) 16A.
c) 25A.
Segun la ITC-BT24, la corriente de fuga no debe ser superior a:
a) 1mA.
b} 2mA.
c) S5mA.

Segun la ITC-BT25, un interruptor general automatico de corte omnipolar con accionamiento manual,
tendra una intensidad minima de:

a) 16A.
b) 25A.
c) 32A.

Segun la ITC-BT28, en una alimentacion de los servicios de seguridad corte breve, alimentacion
automatica disponible en:

a) 0,05 segundos como maximo.
b) 0,1 segundos como maximo.
c) 0,5segundos como maximo.

Segun la ITC-BT28, el alumbrado de seguridad debe proporcionar una iluminancia minima de:

a) 5 luxal nivel de operacién.
b) 10 lux al nivel de operacidn.
c) 15 luxal nivel de operacidn.

Segln la ITC-BT36, ¢écudl de las siguientes instalaciones a muy baja tensién no estan conectados a
tierra?

a) Lasinstalaciones a Muy Baja Tension de Seguridad.

b) Las instalaciones a Muy Baja Tension de Proteccion.

¢) Lasinstalaciones a Muy Baja Tensidn Funcional.

Segun la ITC-BT47, los conductores de conexion que alimentan a un solo motor deben estar
dimensionados para:

a) Unaintensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del rotor.
b) Una intensidad del 125 % de la intensidad nominal del rotor.
c) Unaintensidad del 125 % de la intensidad de cortocircuito del rotor.

Segun la ITC-BT47, a partir de qué potencia los motores deben de estar provistos de redstatos de
arranque o de dispositivos equivalentes:

a) 1 kilovatio.

b} 1,5 kilovatios.

c) 0,75 kilovatios.

¢Entre qué valores esta comprendido el factor de potencia en un sistema eléctrico?

a) EntreQy2.
b) EntreQy1.
c) EntreQy 10.

En una puerta légica NAND la salida sera 0:

a) Solamente cuando una de las entradas permanezca a 0.
b) Solamente cuando todas las entradas permanezcan a 0.
c) Solamente cuando todas las entradas permanezcan a 1.
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16. éCual de estos componentes electrénicos solo permite la conduccién de corriente en una direccién?

a) Undiac.
b) Un SCR.
c) Untriac.

=
™

Si una resistencia tiene las bandas: Marron, Negro, Rojo, Oro écudl es su valor?

a) 1000 chmios y tolerancia 5%.
b) 102 ohmios y tolerancia 5%.
¢) 1200 ohmios y tolerancia 10%.

18. Si nos dicen que una valvula neumatica es "3/2""se trata de:

a) Una vdlvula de 2 vias, 3 posiciones.
b) Una vélvula de 3 vias, 2 posiciones.
c) Una valvula de 3 posiciones, 2 bobinas.

19. La capacidad equivalente de una asociacién de dos condensadores en paralelo es:
a) Cequivalente=C1-C2.
b) Cequivalente = C1+ C2.
¢) Cequivalente = (1/C1) + (1/C2).
20. Para mejorar el factor de potencia en una instalacién se recurre frecuentemente a instalar:

a) Bobinas en la entrada de cada armario eléctrico.
b) Resistencias en los transformadores.
c) Baterias de condensadores conectadas en el origen de la instalacion.

21. Un motor es asincrono porque:

a) Puede girar en los dos sentidos.
b) Puede girar solo en un sentido.
¢) Puede girar a cualquier velocidad.

22. Un Amplificador Operacional ideal se caracteriza por:

a) Tener unaimpedancia de entrada infinita y una ganancia de tensidn infinita.
b) Funcionar solo con sefiales digitales.
c) Tener una Impedancia de entrada baja y una ganancia de tensidn baja.

23. ¢Como se consigue el cambio de sentido de giro en un motor asincrono trifasico?

a) Aumentando la tensién de alimentacion.
b) Variando dos de las tres fases.
c) Invirtiendo la polaridad de la corriente continua del rotor.

24. iQué es un autotransformador?

a) Un transformador que se regula automaticamente.
b) Un transformador donde los bobinados primario y secundario estédn unidos fisicamente.
c) Un transformador que solo funciona con tensiones muy bajas.

En un sistema trifasico equilibrado conectado en estrella (Y), la relacion entre la tension de linea (UL)
y la tensidn de fase (UF) es:

25

a}) ULesiguala UF.
b) UL es UF partido por la raiz de 3.
c) ULesigual a UF multiplicado por la raiz de 3.

26. Los motores Dahlander:

a) Solo permiten el giro en un sentido.
b) Estan disefiados para ofrecer varias velocidades de giro.
c) Son motores que solo permiten el giro a una Unica velocidad.
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27. Si en el bornero de un motor encontramos bornes marcados como K, L, M se trata de un motor:
a) De jaula de ardilla.
b} De corriente continua.
c) De rotor bobinado.
28. En el nicleo de un transformador, las chapas de aleacion ferromagnéticas, se separan unas de otras
mediante un elemento aislante para:
a) Disminuir las pérdidas en el cobre del bobinado.
b) Evitar pérdidas por corrientes parasitas o de Foucault.
c) Disminuir el ruido.
29. ¢Como debe polarizarse un diodo Zener para que trabaje como estabilizador?

a) En polarizacién inversa.
b) En polarizacién directa.
c) Esindiferente como se polariza.

30. ¢Qué es un varistor?

a) Una resistencia dependiente de la temperatura.
b) Una resistencia dependiente de la luz.
c) Una resistencia dependiente del voltaje.

31. ¢En qué tipo de condensadores es importante respetar la polaridad?

a) Enlos ceramicos.
b) En los electroliticos.
c) Enninguno.
32. En el bornero de conexiones de un motor asincrono trifasico encontramos las letras U,V,W,Z,X,Y, las
tres bobinas del motor conectan internamente los terminales de la siguiente forma:
a) UconX VconY, W conZ.
b) VconX,UconY, W conZ.
c) VconZ UconX, WconY.
33. (A qué esigual fuerza (F)?

a) F=kgxa.
b) F=mxv.
c) F=mxa.

34. (A que equivale un Kp??

a) Equivale a, 8,9 N.
b) Equivale a, 1 kgf.
c) Equivalea, 1 kg.
35. éA cuanto equivale un CV? (pagina 5)

a) 836 W.
b) 1000 W.
o) 736 W.

36. Disponiendo de un recipiente con un volumen de 0,4 m3 de aire, a una presion de 2 bar,
équé sucede con la presion si se reduce su volumen a la cuarta parte?

a} Se mantiene constante.
b) Aumenta.
c) Disminuye.
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¢En qué rango de presion de trabajo suele trabajar una red de distribucion neumatica?

a) Constante.
b) Entre 5y 6 bares.
c) Entredy 8 bares.

. ¢Qué detecta un sensor “REED”?

a) Velocidad del aire a la salida de un compresor.

b) Presencia de agua en depdsito de aire comprimido.

c) Posicion de embolo.

Dado un cilindro neumdtico, de doble efecto, con el vastago desplegado, équé sucede si sometemos
sus dos entradas a la misma presién?

a) Seretrae.

b) Se queda desplegado.

c) Esindiferente.

¢Qué indican las letras R, S, o T en una valvula distribuidora?

a) Nada, es nomenclatura eléctrica.
b) Valvula gobernada eléctricamente.
c) Lineas de escape de la vélvula.
¢Qué es una valvula servo-pilotada?

a) Esunavélvula de control de posicién.

b) Esuna valvula con ayuda al accionamiento.

c) Esunavalvula sin lubricacion.

éCuantas entradas y salidas, tiene una valvula selectora?

a) Dos entradas y dos salidas.

b) Una entrada y dos salidas.

c¢) Dosentradasy una salida.

Ventajas de emplear el mando indirecto frente al mando directo en una valvula.

a) Que se protegen los elementos de una instalacién neumatica.

b) Que el control puede situarse lejos del accionamiento.

¢) Que Puede trabajarse con dos niveles de presién.

Para controlar un cilindro de simple efecto ¢Qué valvula distribuidora se utiliza?

a) Tresvias, dos posiciones.

b) Dos vias, tres posiciones.

c) Cuatro vias, dos posiciones.

En la resolucion de circuitos fluidos con mando eléctrico mediante el método de cascada se emplea
un relé...

a) Por cada fase o etapa.

b) Por cada cilindro.

c) Porcada grupo de la secuencia.

En el lenguaje de contactos la instruccion SET...

a) Activa su salida solo si su entrada esta activada.
b) Activa su salida y permanece en ese estado, aunque se desactive su entrada.
c) Activa la salida y desactiva la entrada.
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47. ¢Cual es el lenguaje de programacion mas utilizado por los especialistas eléctricos?

a) AWL.
b} RLO.
c) Ladder.

48. éPara qué sirve la instruccion “SR”?

a) Sirve para consultar un flanco.
b) Sirve para activar o desactivar el bit de un operando.
c) Sirve para poner a uno el estado ldgico de una entrada.
49. ¢lainstruccion “Consultar flanco de sefial ascendente de un operando” permite?:

a) Detectar si un operando ha cambiado de “0" a “1”.
b) Realiza la funcion “reset”.
¢) Desactivar una salida.

50. “TP”, équé tipo de temporizador es?

a) Se trata de un temporizador sin memoria redisparable.
b) Se trata de un temporizador con memoria y no redisparable.
c} Setrata de un temporizador con retardo a la conexidn.

51. ¢Qué tipo de contador es un “CTU"?

a) Setrata de un contador ascendente.
b) Se trata de un contador ascendente-descendente.
c) Setratade un contador descendente-ascendente.
52. éQué interfaz de conexion tienen por defecto los autématas “S7 1200”?

a) RS232. . o
b) MODBUS.
¢) PROFINET.

53. éCuales son los tipos de estados operativos del S7 1200?

a) POWER ON, RUN, STOP.
b) RUN, STOP, ARRANQUE.
c) POWER ON, POWER OFF, RUN.

54. éCuando se ejecutan los “OB” de arranque?

a) Se ejecutan cuando la CPU realiza un autodiagndstico.
b) Se ejecutan a la vez que el ciclo principal.
c) Se ejecutan cuando la CPU pasa de STOP a RUN.
55. En un variador MICROMASTER 440, ¢qué parametros son los encargados de modificar las rampas de
aceleracidn y deceleracion?

a) P1080y P1081.
b) P0970y P0971.
c) P1120yP1121.
56. Si en un variador MICROMASTER 440 el BOP marca el fallo “F0003” é¢de qué nos esta informando?

a) Fallo de tensién en el circuito intermedio sobrepasada.
b) Fallo de cortocircuito en la alimentacidn del motor.
c) Fallo de alimentacién principal.

57. ¢Como se mide la presidn en el sistema internacional?

a) Kilogramos por centimetro cuadrado.
b) Newtons por metro cuadrado.
¢) Atmosferas por metro cuadrado.
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¢Qué valor es el correcto?
a) 0eC=02¢2K.

b) 09K=-273¢C.

c) 09°C=-2732K.

¢Qué elemento es comprimible?
a) Solidos.

b) Liquidos.

c) Gases.

. ¢Como hemos de realizar la derivacion de una canalizacién principal neumatica

a) Saliendo hacia abajo.
b) Saliendo hacia un lateral.
¢) Saliendo hacia arriba.

. ¢Cual de estos tipos de compresor, es un compresor dindmico?

a) Elde piston.

b) Elde paletas.

c¢) Elaxial.

¢Qué elemento diferencia a un cilindro neumatico de simple efecto de otro cilindro de doble efecto?

a) Elvastago.

b) El piston.

c) Elmuelle.

¢En cual de los siguientes tipos de circuitos la intensidad y la tension se mantienen en fase?
a) Circuito capacitivo.

b) Circuito inductivo.

c) Circuito resistivo.

¢A cuantas revoluciones por minuto puede girar un motor asincrono trifasico con un par de polos?

a) 900.
b) 1500.
c) 3000.

El par motor de un motor eléctrico asincrono es:

a) Directamente proporcional a la frecuencia de la red.

b) Directamente proporcional al cuadrado de la tensidn.

c) Inversamente proporcional a la tensién.

Los bornes de los contactos principales (contactores) y los circuitos principales (relés térmicos) se
designan con:

a) Numeros de una sola cifra.

b) Numeros de dos cifras.

¢) Unnumeroy una letra.

éCual de las siguientes condiciones que debe reunir un relé térmico para la proteccion de un motor es
FALSA?

a) Permitira el paso de la intensidad nominal del motor indefinidamente.

b) Debe disparar en un tiempo dos veces inferior al que necesitaria el motor para quemarse.
c) Debe permitir el arranque del motor en condiciones normales.
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Existen varios tipos de termistores. ¢ Cual de los tres siguientes NO es correcto?

a) PTC.
b) HTC.
¢) NTC.

Si en una instalacion donde existen motores trifisicos, por una operacion de mantenimiento se altera
el orden de las fases, puede ocurrir que:

a} Los motores se calienten mas de lo normal.
b) Los motores cambien el sentido de giro.
c) Los motores giren como antes de esa operacién.

éCual de los siguientes tipos de memoria puede ser borrada mediante la exposicién a luz ultravioleta?

a) ROM.
b) PROM.
c) EPROM.

La topologia en bus de una red consiste:

a) Ennenlaces punto a punto conectados al mismo punto central.
b) Enunared lineal sobre la que se conectan todos los puntos.
c} Enconectar todos los puntos sucesivamente y cerrar sobre el primero conectado.

¢Como se denomina comidnmente a los conectores utilizados para un cable UTP?

a) RI12.
b) RI25.
¢} RJ4S.

¢Cudl de los siguientes tipos de detectores estaticos de proximidad detectan sélo materiales
ferromagnéticos? S S

a) Inductivos.

b) Capacitivos.

c) Opticos.

- ¢Por qué se suelen instalar los PLC con relés de separacion galvanica?
a) Para no cortocircuitar las entradas.

b) Para aislar las tarjetas de salida de los elementos de campo.
¢} Para que si falla una salida el relé siga actuando.

¢Qué es un tacometro?

a) Undispositivo que mide la posicion del motor.
b) Un aparto para medir las revoluciones de un motor.
c) Unaparto que mide el orden de las fases de un motor.

¢Qué pueden provocar unas conexiones eléctricas mal apretadas?

a) Cortocircuito.
b) Calentamiento anormal.
c) Vibracion anormal.

El cierre del contactor se producira cuando la tension de alimentacion de la bobina alcanza el:
a) 85% de su valor nominal.
b) 90% de su valor nominal.
c) 95% de suvalor nominal.
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78. éComo puedes evitar fallos en un PLC debido a perturbaciones electromagnéticas?

a) Instalando imanes permanentes.
b) Con los bits del sistema.
¢} Conectando a tierra el PLC.

. ¢Qué porcentaje del valor nominal de la tension debe soportar permanentemente la bobina de un

contactor?
a) 100%.
b) 110%.
c) 120%.

. ¢Qué es el mantenimiento correctivo?

82.

83.

84.

85

86

a) Es el que se basa en el conocimiento de las maquinas y de su entorno de trabajo.
b) Es el que se realiza cuando ya se ha producido el fallo de la mdquina.
c) Esel que se realiza para prevenir fallos en la maquinaria.

éPara qué sirve un secuencimetro?
a) Para medir la frecuencia de las fases.

b) Para conocer sentido de giro de un motor antes de arrancarle.
c) Para comprobar revoluciones de giro de un motor.

éComo se llama al bobinado inducido del transformador?

a) Bobinado primario.

b) Bobinado secundario.

c) Bobinado principal.

Segun el articulo 8 del Convenio Colectivo de la FNMT-RCM, el nuevo sistema de clasificacion
profesional debera acordarse antes del:

a) 31 de diciembre de 2025.

b} 31 de diciembre de 2026.
c) 31 de diciembre de 2027.

Segln el articulo 13 del Convenio Colectivo de la FNMT-RCM, las admisiones del personal se
consideraran provisionales durante un periodo de prueba que en el caso del personal administrativo
no podra exceder de:

a) 6 meses.

b) 2 meses.

¢) 15 dias.

El trabajador que crea dafiado su derecho a realizar superior categoria podra solicitar la tutela del
mismo a la:

a) Comisién Mixta de Valoracién.

b) Comision Paritaria.

c) Comisién de Seguimiento.

Las victimas de violencia de género tendran derecho a una suspension del contrato de trabajo por una
duracion inicial que no podra exceder de:

a) 6 meses.

b) 9 meses.

c¢) 12 meses.
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. Cuando de la instruccidn de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados

de criminalidad, se suspendera su tramitacién poniéndolo en conocimiento del:

a) Departamento juridico de la FNMT-RCM.
b) Juzgado de lo Penal correspondiente.
c) Ministerio Fiscal.

. Segun el Convenio colectivo de la FNMT-RCM, en su articulo 62, la simulacién de enfermedad o

accidente sera:

a} Faltaleve.
b) Falta grave.
c) Falta muy grave.

. éPor cuantos miembros estard formada la Comisién de Seguimiento del Il Plan de Igualdad de la

FNMT-RCM?

a) 8 miembros.
b) 12 miembros.
c) 10 miembros.

. Segun el Manual de Compliance, como norma general, no se pueden dar ni recibir regalos ni

hospitalidades que sobrepasen la cantidad de 100 euros o no sean apropiados. En caso de que se
entregue un regalo que supere este limite se registrard en:

a) El Departamento de Personal y Relaciones Laborales.
b) La Direccién Comercial de Ventas.
¢) Tesoreria.

Seguin el Manual de Prevencién de Riesgos Laborales de la FNMT-RCM, en la actuacién del socorrista
el orden de los pasos a seguir sera...

a) Avisar, Socorrer, Proteger.
b) Socorrer, Avisar, proteger.

c) Proteger, Avisar, Socorrer.
¢Cual de estos elementos no debe de estar en un botiquin?

a) Acido Acetilsalicilico.
b) Algoddn hidrdfilo.
c) Apdsitos adhesivos.

Las escaleras de mano simples se colocaran, en la medida de lo posible, formando un angulo
aproximado de:

a) 75 grados con la horizontal.
b) 70 grados con la horizontal.
c) 65 grados con la horizontal.

Las escaleras de mano para fines de acceso deberan tener la longitud necesaria para sobresalir del
plano de trabajo al que se accede:

a) Almenos 75 cm.
b) Al menos 1 metro.
c) Almenos 120 cm.

Segun el Manual de Prevencién de Riesgos Laborales de la FNMT-RCM. En general, {Qué tipo de
corriente eléctrica es mas peligrosa?

a) Lacorriente alterna.
b) La corriente continua.
¢) Aigual voltaje son igual de peligrosas.
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Segun el Manual de Prevencion de Riesgos Laborales de la FNMT-RCM, cuando sea preciso realizar un
masaje cardiaco, el ritmo que debemos conseguir es de...
a) 30 compresiones por minuto.

b) 60 compresiones por minuto.
¢) 100 compresiones por minuto.

. Seglin el Manual de Prevencion de Riesgos Laborales de la FNMT-RCM, ¢ Qué corriente eléctrica puede

provocar la electrolisis de la sangre y de los liquidos corporales?

a) La corriente continua.
b) La corriente alterna.
c) Lasdos.

. Segun el Manual de Prevencién de Riesgos Laborales de la FNMT-RCM, en la técnica del masaje

cardiaco, se han de realizar ciclos de:

a) 2insuflaciones + 30 compresiones cardiacas.

b) 2 insuflaciones + 20 compresiones cardiacas.

c) 3insuflaciones + 20 compresiones cardiacas.

Segtin el Manual de Prevencién de Riesgos Laborales de la FNMT-RCM, En lo referente al Plan de
Emergencia, las siglas EPA hacen Referencia a:

a) Equipo de Primeros Auxilios.

b) Equipo de Primera Actuacién.

c) Equipo Personal Auténomao.

100. Segun el Manual de Prevencidn de Riesgos Laborales de la FNMT-RCM, équé agente extintor tiene

su mayor aplicacién en los incendios con presencia de electricidad?

a) Anhidrido carbénico.
b) Polvos quimicos.
c¢) Compuestos Halogenados.
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HOJA DE RESPUESTAS CORRECTAS

O 1/5 Punto

O 1/4 Punto

O 1/(n-1) Puntos @ 1/3 Punto

3-. En el caso de que todas las preguntas tengan el mismo ndmero
QO 1/2 Punto

de respuestas indique este nimero en la cabecera. En el caso que
alguna pregunta contenga un nimero de respuestas diferente

indiquelo en la opci6én contigua a la respuesta.
Opciones: Si hay n respuestas posibles los fallos restan

4-. Si desea que los fallos resten puntos seleccione la opcién mas

2-. Indique el nimero de preguntas del exdmen.
apropiada.

1-. Asignele un cédigo de 5 cifras al exdmen.
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