
PROCESO DE SELECCIÓN LIBRE PARA 
CUBRIR PLAZAS EN RÉGIMEN DE CONTRATO 
LABORAL EN LA MODALIDAD DE FIJO. 

 

UNA plaza de DELINEANTE DE 1ª (Nivel 
10) en el DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Realizada y corregida la prueba teórica eliminatoria se han obtenido los resultados que se 
adjuntan al presente aviso. 
 
Se establece plazo de presentación de impugnaciones los días 28 y 29 de mayo y 1 de junio de 
2026. 
 
Los escritos deberán presentarse con DNI electrónico o certificado digital a través de del 
Registro electrónico común de la Administración General del Estado: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, indicando en el asunto la 
referencia “OE 05/26: Delineante de 1ª”. 

 
Madrid, en la fecha de la firma electrónica 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

AAVVIISSOO  

OE: 05/26 



NOTA APELLIDOS, NOMBRE

OE 05/26 Dlineante de 1ª

Prueba teórica eliminatoria

 REGISTRO

2,857BELTRAN CORDERO, CARLOS790001472353067931

2,619BUITRAGO PIZARRO, LIDIA790001472352944451

3,274CALDERON SOLE, IGNACIO790001472353093314

3,750CALVO RODRIGUES, LUCIA790001472353001736

1,905CARRASCO GARCIA, NURIA790001472352969344

3,631CASTELLANOS ALDAMA, JAVIER790001472352951135

3,750CUERDA LEIRA, ABELARDO790001472352980580

2,619DIEZ BARQUILLA, CARLOS790001472353054701

2,619GARCIA GARCIA, OSCAR790001472353008684

2,679HERRANZ CASTRO, ALEJANDRO790001472353078352

7,976JIMENEZ TERLEIRA, ESTELA790001472353014844

4,048MARTIN PEREZ, SANDRA790001472353065691

3,690PEREZ ALONSO, LAURA790001472353104085

2,321REDONDO MENDAÑA, LOURDES790001472353090173

4,583RONCERO ALONSO, CARLOS790001472353063223

3,631TIRADO OBEJO, JUAN CARLOS790001472353012290

3,036VACAS RAMOS, FERNANDO790001472353110823

3,214VELASCO MACIAS, OSCAR JOSE790001472353112451
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OE 05/26 DELINEANTE DE 1ª 
PRUEBA TEÓRICA ELIMINATORIA

 
    
1. Indique cuál de los siguientes materiales para fabricar tuberías se considera de paredes rugosas: 

a) Acero galvanizado. 
b) Acero inoxidable. 
c) PE-R. 

2. Indique cuál de los siguientes materiales NO se puede utilizar en una red de agua destinada a su ingesta: 
a) Acero inoxidable. 
b) Hierro negro. 
c) Acero galvanizado. 

3. ¿Cuál de las siguientes válvulas está indicada para diámetros superiores a 3”? 
a) Válvula de compuerta. 
b) Válvula de soleta o de asiento. 
c) Válvula de bola o de esfera. 

4. Se considera que un agua es alcalina cuando su pH es: 
a) Menor que 7. 
b) Igual a 7. 
c) Mayor que 7. 

5. El fenómeno que consiste en la vaporización de líquido circulante en una instalación de agua se conoce 
como: 
a) Expansión térmica. 
b) Cavitación. 
c) Golpe de ariete. 

6. La distancia del bote sifónico a la bajante será como máximo de,  
a) 50 cm. 
b) 70 cm. 
c) 1 m. 

7. ¿Cuál es la unidad de nivel de iluminación? 
a) Lumen. 
b) Lux. 
c) Candela. 

8. ¿Cuál es la función de los PIA en un cuadro eléctrico? 
a) Proteger la LGA. 
b) Proteger a las personas y animales frente a derivaciones. 
c) Proteger los circuitos frente a sobrecargas y cortocircuitos. 

9. ¿Cómo hallaremos la intensidad de una línea trifásica para futuros cálculos en los circuitos? 

a) 𝐼 ൌ ௏

ோ
 

b) 𝐼 ൌ ௉∗√ଷ

௏∗௖௢௦ఝ
 

c) 𝐼 ൌ
௉

√ଷ∗௏∗௖௢௦ఝ
  

10. Se dice que existen contactos de tipo directo cuando el contacto se efectúa: 
a) Con las partes de los materiales o equipos eléctricos bajo tensión en servicio normal. 
b) Con las partes de los materiales metálicos que pueden quedar en estado de tensión por defecto de 

aislamiento. 
c) Con las partes húmedas metálicas con defecto de aislamiento. 
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11. Los interruptores diferenciales deben tener una intensidad asignada, 
a) Menor a la del interruptor general. 
b) No es relevante la intensidad. 
c) Mayor o igual a la del interruptor general. 

12. A partir de qué sección en un circuito el conductor de protección puede ser S/2 
a) 10 mm². 
b) 25 mm². 
c) 35 mm². 

13. Al margen inferior del faldón de una cubierta inclinada se denomina: 
a) Bisel. 
b) Alero. 
c) Jabalcón. 

14. Al ladrillo colocado en un muro de forma que queda expuesta al exterior su superficie más pequeña se le 
conoce como: 
a) Mampirlán. 
b) Tizón. 
c) Taco. 

15. Nos solicitan una mezcla de hormigón de proporción 1:3:6, ¿cuántas partes de la mezcla serán de arena? 
a) 1. 
b) 3. 
c) 6. 

16. En una instalación eléctrica monofásica, ¿con qué color se identifica al neutro? 

a) Marrón. 
b) Azul. 
c) Verde. 

17. En un formato normalizado la longitud máxima del cajetín será de: 
a) 170 mm. 
b) 175 mm. 
c) 180 mm. 

18. Los ejes y planos de simetría se dibujan con: 
a) Línea fina a trazos. 
b) Línea fina. 
c) Línea fina a trazo y punto. 

19. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta. En la acotación de una pieza: 
a) Las cifras de cota se situarán sobre la línea de cota, centradas y paralelamente a las mismas. 
b) Las cifras de cota se situarán siempre horizontalmente, en el centro de la línea de cota. Si la línea de cota 

es horizontal, se dispone sobre la misma, y, cuando la línea de cota es vertical u oblicua, se interrumpe y 
se sitúa la cifra en el hueco. 

c) La posición de los taladros, cilíndricos o poligonales, se situará por acotación de las generatrices.  

20. ¿Qué es la Psicrometría?  
a) Es la ciencia que estudia las propiedades del aire húmedo.  
b) Es la ciencia que estudia las propiedades del aire seco. 
c) Es la ciencia que estudia las propiedades de los gases fluorados. 

21. ¿Qué afirmación es la CORRECTA?  
a) 1 kW ~ 860 kcal. 
b) 1 kW = 860 CV. 
c) 1 kW ~ 860 kcal/h. 
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22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Síndrome del edificio Enfermo, NO ES CORRECTA? 
a) Es un conjunto de síntomas de origen no específico que afecta a los ocupantes del edificio. 
b) No es un problema de carácter sanitario y su origen no se puede determinar de una forma clara. 
c) Según la Organización Mundial de la Salud, es un edificio que el cual el 20% de los ocupantes presentan 

sintomatología similar a la alergia.  

23. ¿Qué termino según el RITE 2007 es el aire que entra en un sistema procedente del exterior antes de 
cualquier tratamiento? 
a) ODA 
b) EHA 
c) IDA 

24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre vasos de expansión ES CORRECTA? 
a) Se permite la instalación de un órgano de cierre entre el vaso de expansión y la caldera para facilitar las 

tareas de mantenimiento. 
b) El vaso de expansión cerrado funciona comprimiendo una cámara de aire o nitrógeno separada del fluido 

de la instalación por una membrana flexible. 
c) El RITE 2007 permite el uso e instalación de depósitos de expansión abiertos en instalaciones nuevas.  

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en un proceso de refrigeración por compresión NO ES CORRECTA? 
a) El gas comprimido se lleva al condensador en donde pasa a estado líquido. 
b) El fluido en fase líquido es llevado al compresor en donde se le proporciona una energía mecánica en 

forma de presión. 
c) Al fluido en estado líquido se le baja la presión en la válvula de expansión, propiciando su evaporación. 

26. ¿Qué tipo de ganancia para el cálculo de la carga térmica de refrigeración NO PERTENECE a una ganancia 
de calor latente? 
a) Ganancias de calor por ventilación del local e infiltraciones de aire. 
b) Ganancia de calor por radiación solar. 
c) Ganancias de calor internas generadas por las personas u otras causas generadoras de vapor. 

27. Indique cuál de estas afirmaciones ES CORRECTA: 
a) El Revenido es un tratamiento térmico con modificación de la composición química que se realiza entre 

100ºC y 450ºC. 
b) La Cementación es un tratamiento térmico con modificación de la composición química en la superficie 

de la pieza introduciéndole ciertos elementos. 
c) El Recocido es un tratamiento térmico superficial que se realiza entre 100ºC y 450ºC. 

28. El penetrador es una pirámide de base cuadrada con un ángulo en el vértice de 136° ¿A qué método de 
medición de la dureza corresponde esta característica? 
a) Rockwell. 
b) Brinell. 
c) Vickers. 

29. ¿A qué corresponde el siguiente símbolo de estado superficial? 

 
a) Superficie mecanizada sin arranque de viruta. 
b) Superficie mecanizada con arranque de viruta. 
c) Símbolo general para estados de superficies. 

30. La siguiente representación pertenece a una tolerancia de: 

 
a) Coaxialidad. 
b) Circularidad. 
c) Cilindridad. 

 



OE 05/26 DELINEANTE DE 1ª 
Prueba teórica eliminatoria 

Fecha: 26 de mayo de 2026 
 

 
Página 4 de 7 

 

 

31. ¿Qué tipo de asiento corresponde la representación 3 de un agujero único? 

 
a) Asiento de paso. 
b) Asiento de aprieto. 
c) Asiento de juego. 

32. ¿Cuál de las siguientes aleaciones, el contenido en carbono es superior al 2%? 
a) Fundición. 
b) Acero. 
c) Ninguna de las anteriores es la correcta. 

33. ¿Qué elemento es la siguiente figura? 

 
a) Articulación a rotula. 
b) Junta de estanqueidad. 
c) Tuerca de fijación. 

34. ¿A qué tipo de rosca pertenece el perfil representado? 

 
a) Rosca Métrica DIN. 
b) Rosca Redonda. 
c) Rosca Whitworth. 

35. El comando CONTEO en AUTOCAD, se debe de hacer en: 
a) En el espacio Modelo. 
b) En el Designcenter. 
c) En las presentaciones. 

36. ¿Qué hace el comando QPMODE? 
a) Activa la entrada del puntero. 
b) Activa y desactiva la referencia a objetos en el área del dibujo. 
c) Activa o desactiva la visualización de la paleta de propiedades rápidas de los objetos en el área de dibujo. 

37. ¿Cuál es el tipo de archivo que utiliza AUTOCAD para las plantillas de dibujo? 
a) DWS. 
b) DWT. 
c) DWG. 
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38. ¿Cuál es la función principal de REFENT? 
a) Regenera el dibujo en el espacio modelo. 
b) Abre la paleta de referencia a objetos. 
c) Activa o desactiva la referencia a objetos. 

39. ¿Qué tecla permite repetir el último comando ejecutado? 
a) Ctrl. 
b) Shift. 
c) Espacio/Enter. 

40. Con que aparato podríamos medir de forma precisa el espesor de una pieza: 
a) Galga. 
b) Pie de rey. 
c) Micrómetro o palmer. 

41. ¿Qué medida tiene una hoja de formato A0? 
a) 841x1189 mm. 
b) 1189x1684 mm. 
c) 594x841 mm. 

42. En el método de proyección del primer diedro o sistema europeo: 
a) La pieza se situa interpuesta entre el origen de la visual y el plano de proyección. 
b) El plano de proyección se ubica entre la pieza y el punto de vista. 
c) La pieza se va moviendo según le parezca al delineante. 

43. La elección de las vistas de una pieza se hará teniendo en cuenta los siguientes aspectos (elegir la opción 
correcta): 
a) El número de vistas debe ser el mínimo necesario sin repetir detalles, debe existir una correspondencia 

biunívoca entre el modelo real y su representación y elegir las vistas más representativas y con menor 
número de líneas ocultas. 

b) El número de vistas debe ser el máximo posible, debe existir una correspondencia biunívoca entre el 
modelo real y su representación y elegir todas las vistas y con el mayor número de líneas ocultas. 

c) El criterio es personal siempre que se tenga buen gusto. 

44. En la construcción de un arco como se denomina al ‘’ ladrillo o piedra natural situados en la parte superior 
del arco, que pueden tener forma de cuña y que mantiene el arco unido’’: 
a) Estribo. 
b) Clave de arco. 
c) Cimbra. 

45. El cierre hidráulico entre la tubería y la instalación sanitaria, para evitar los gases y olores desagradables y 
poco saludables, se denomina: 
a) Sumidero. 
b) Sifón. 
c) Ramal. 

46. Para calcular las dimensiones de los peldaños de una escalera, la anchura de huella más la altura de dos 
contraescalones debe tener: 
a) Un máximo de 650 mm y un mínimo de 525 mm. 
b) Un máximo de 700 mm y un mínimo de 550 mm. 
c) La medida correcta para que sea cómoda, según el sentido común. 

47. Indicar cuál de las siguientes definiciones es cierta: 
a) Humedad absoluta (w): se corresponde con el peso del vapor de agua por unidad de peso de aire seco. 

Se expresa en g/Kg de aire seco. 
b) Temperatura de rocío: la temperatura a la que se calienta para para que condense el agua. 
c) La psicrometría es la ciencia que estudia la temperatura del color en iluminación. 
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48. ¿Qué caracteriza al freecooling? 
a) El aprovechamiento del aire exterior cuando su temperatura se sitúa por debajo de la temperatura de 

consigna interior. 
b) El aprovechamiento del aire exterior para recalentar la batería y así poder purgar el circuito. 
c) Que es un sistema de cruzamiento eléctrico en by-pass. 

49. Como elemento de una escalera, ¿Qué entendemos por CONTRAHUELLA? 
a) La distancia vertical entre la parte superior de dos escalones contiguos. 
b) El soporte principal de un pasamanos. 
c) Superficie horizontal de un peldaño donde apoya el pie. 

50. En iluminación, en que unidad se mide la temperatura del color según la norma DIN 5035. 
a) Grados Kelvin. 
b) Lúmenes. 
c) Luxes. 

51. Según figura en el III Plan de Igualdad de la FNMT-RCM, El análisis que se ha realizado comprobando las 
remuneraciones establecidas en el registro salarial de la empresa, ejercicio 2020, nos muestra que la brecha 
salarial de género en la FNMT, es de: 
a) un 4,86 %. 
b) un 15,37 % 
c) un 8,28 % 

52. Según el manual de Prevención de Riesgos Laborales de la FNMT-RCM, La vigilancia del cumplimiento de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales es una función de: 
a) Del instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
b) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
c) Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

53. Según el manual de Prevención de Riesgos Laborales de la FNMT-RCM, el uso de equipos de protección 
individual frente al ruido es obligatorio a partir de: 
a) 80 decibelios. 
b) 85 decibelios. 
c) 90 decibelios. 

54. Según el manual de Prevención de Riesgos Laborales de la FNMT-RCM, en la organización de los elementos 
del puesto de trabajo, siguiendo los criterios ergonómicos, entre el teclado y el borde de la mesa tiene que 
haber un espacio mínimo de:   
a) 10 cms. 
b) 50 cms. 
c) 100 cms. 

55. Según el manual de Prevención de Riesgos Laborales de la FNMT-RCM, en los riesgos de incendio, para que 
un fuego exista es necesaria la coexistencia de tres elementos: 
a) Combustible, comburente y oxidación. 
b) Combustible, calor y oxidación. 
c) Combustible, comburente y calor. 

56. Según el manual de Prevención de Riesgos Laborales de la FNMT-RCM, las señales de advertencia que se 
refiere a materia nociva o irritantes, será: 
a) Triangular con el fondo en naranja. 
b) Triangular con el fondo en amarillo. 
c) Triangular con el borde en rojo y fondo blanco. 
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