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1 - ANTECEDENTES:

El presente manual describe la supervisién remota, integrada en el sistema de control de
procesos PCS7 de maquina de papel, de la nueva caldera de vapor. Asf como las modificaciones
implementadas en el programa del PLC y panel local.

2 - ACTUACIONES:

Para poder realizar la supervision remota se ha intervenido en el PLC y panel local
incorporando al programa el canal de comunicacion, los datos a comunicar, y la alarma de fallo
de comunicacion. En el armario eléctrico local se ha instalado un procesador de comunicaciones
en profibus DP adosado a la CPU, y un OLM para la transicion de cobre a fibra éptica. También
se han efectuado las modificaciones eléctricas necesarias para duplicar, en sala de maquinas, el
paro de emergencia y la bocina de aviso.

3 - INSTRUCCIONES:
3.1 - SUPERVISION REMOTA.:

En la sala de control de maquina de papel se han instalado dos pulsadores de parada de
emergencia, una para cada caldera, de forma que al accionar dicha parada de emergencia, se
produce la desconexion de la alimentacion del armario de control de la caldera. Para efectuar el
rearme es necesario desenclavar el paro de emergencia que ha sido accionado, y en la sala de
calderas hay que pulsar el rearme. El paro de emergencia situado en el armario eléctrico produce
los mismos efectos.

El avisador actstico instalado en sala de maquinas se actiia en paralelo con el del armario
eléctrico de la caldera, por tanto, efectia la misma funcidn que éste. Para acusar el aviso se debe
pulsar “PARO BOCINA”, en la pantalla de Caldera-2, en el ordenador de control de traccién de

maquina.

Para acceder a los datos de supervision remota de la caldera se debe seleccionar
“SERV_AUX" en el los botones de area.

Desde aqui se accede a una nueva pantalla, (ver en pagina siguiente), donde se muestran
los estados de las calderas de vapor. En la zona izquierda se ha previsto el espacio para mostrar
la Caldera-1, cuando se finalicen los trabajos previstos. En la zona derecha, se muestran los
valores instantdneos y el estado de la nueva Caldera-2.
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Detalle de los datos y estados mostrados en la pantalla de “SERVICIOS AUXILIARES”.

TIEMPO EN
MINUTOS DESDE
FULTIMA

. ‘

PARO POR RELOJ '
AVISO RELOJ —’

VIS0 RELO.J VIGILANCIA REQUERIDA

NIVEL AGUA INTERIOR CALDERA 38

NIVEL SALES CALD

ENTRADA AGUA ECONOMIZADO
DATOS INSTANTANEOS CALDERA SAL IDA AGU,

. B T* SALIDA HUMOS CALDERA
4 I.’I”” rd T* SALIDA HUMOS ECONOMIZA
1 | AUDAL VAPOR T

‘\ NSTANTANEG 3
/I NIVEL OXIGENO 4
POTENCIA QUEMADOR  0.00

01 C

GRAFICA PRESION VAPOR Y
IVEL AGUA EN 24 HORAS

ags nns
0471912 1221 P 4 PH B2IPM 1223AM 4238M 82344 1223 PH

- PARO POR RELOJ. Se muestra una vez alcanzado el tiempo ajustado en la
configuracion de la caldera. Implica el paro de caldera.

- AVISO RELOJ: Se muestra una vez alcanzado el tiempo ajustado en la configuracion de
la caldera, a la misma vez, se actia el avisador acustico. Se debe atender el aviso
localmente en el armario de la caldera. El actstico puede ser silenciado en la pantalla de
detalle.

- TIEMPO: Muestra el tiempo transcurrido desde la Giltima supervision local en la caldera.
- DATOS INSTANTANEOS: Muestran los datos de cada una de las variables actuales,

- GRAFICA 24 HORAS: Muestra los valores de presién de vapor, y nivel interior del agua
de la caldera, en las ultimas 24 horas.
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Pulsando en el botdn: E se accede a la pantalla de detalle de la caldera-2.
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En esta pantalla se muestra una representacion de la caldera con los elementos de control
y medicién. Todos los campos que muestran valores, son dinamicos, y muestran el valor
instantdneo para cada medida. No es posible ning(in ajuste o variacién de consignas, estas deben
ser realizadas en la pantalla local de la caldera. La unica accion que es posible realizar es la de
silenciar el avisador acustico, pulsando sobre:

| PARO BOCINA I

La accién de pulsar “PARO BOCINA” NO rearma el contador de tiempo de
vigilancia. Para efectuar el rearme de tiempo es necesario acudir a la sala de
calderas y pulsar sobre el rearme del armario eléctrico.
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Encima del campo de contador de tiempo, se muestran los recuadros de “AVISO
RELOJ” (en fondo amarillo intermitente), y “PARO POR RELOJ” (en fondo rojo intermitente),
cuando se alcanza el tiempo prefijado en la configuracion de la caldera. El color del contador de
tiempo, cambia los digitos de color amarillo a color rojo cuando se activa *AVISO RELOJ”.

AVISO RELOJ

[T

PARO BOCINA

En la parte inferior se muestra un campo de graficas donde se muestran y archivan los
valores de los diferentes parametros de funcionamiento durante la tltima hora. Los parametros,
valores, y disposicion, son totalmente configurables, como se explica mas adelante.
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Cuando se produce una alarma, esta se muestra en el drea de alarmas y avisos, y queda
archivada en los servidores, donde puede ser consultada en el histérico de alarmas. Ademads el
elemento que est4 en fallo o alarma cambia el estado de visualizacion a color rojo intermitente.

y |

Las alarmas se muestran en color rojo, mientras que los avisos se muestran en color amarillo.
Los mensajes informativos se muestran en color purpura. Utilizando las herramientas del Alarm
Logging se puede hacer un anélisis de la cronologia de eventos (alarmas, avisos, etc...).

Las alarmas y avisos estan compuestos de: Fecha, hora, prioridad, fuente, evento (texto que
define el origen, y puede contener un valor asociado de la magnitud que ha provocado ese
evento), y estado, ademads de otras informaciones.

A continuacién se muestran las alarmas, avisos y mensajes generados por la caldera.

D5/03/13 11:32:45.106 o COMMAZ00ICaidera_ 2 Nivelminimo de agua 73.0 %

[p503i73  [119382.108 0 |COMMAI200/Caldera_2 ~[Falta agua 750 %

0510313 11:34:01.108 0 COMM1Z00/Caldera_ 2 Presién excesiva 7.9 Bar

05/03/13 11:34:27.106 0 COMMi200/Caldera_ 2 Vélvula de seguridad 8.0 Bar

[psmans [11w524.108 0 [COMMIZ00/Caldera_2 [Avise relo] supervision 87.0 Min = |
11:35:63.108 o COMM1200/Caldera_ 2 Reloj supervisién desatendido 87.0 Min
11:36:39.106 o) COMM1200/Caldera_2 Presign minima de gas

05/0313 11:37:08.106 4] COMM1200/Caldera 2 Presién maxima de gas

COMM1200/Caldera 2 Térmico motoras

[=}

05/03/13 11:38:02.108

0513113 10:09;16.107 o COMMI200ICaldera 2 Piigsta a 0 Rela| Slpervisian
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Detalle del histérico del Alarm Logging.

'Elnmmmmrwlﬁiale;

COMM1200/Caldera_

2 Presién exeasiva 7.8 Bar
COMMi200/Caldera_ 2 Prasion excesiva 7.8 Bar
COMM1200/Caldera_2 Vilvllgde seguridad 7.8 Bar
CoMMi200/Caldera_ 2 Valvula de seguridad 7.8 Bar
COMM1200/Caidera_2 Ivel de sales 1438.0
COMM1200/Caldera_2 Nivel de sales 1439.0
pamm.m COMM1200/Caldera_ 2 Aviso reloj auparvislén 60.0 Min
5103/13 09:31:04.006 COMM1200/Caldera_ 2 [Avise rele] supervisién 50.0 Min
0503113 08:31:08.108 COMM1Z00/Caldera_2 Relo] suparvisién desatendide 50.0 Min
pso33 X 351 COMM1200/Caldera_2 Rela] suparvisién desatendide 500 Min
COMM1i200/Caidera_2 Reloj supervisisn desatandide 500 Min
0 COMM1200iCaldera_2 vlse relo] supervisién 50.0 Min
A COMM1200/Calder : Nival de sales 1442.0
8 IJUD‘!H:* o CoMMi200iCaldera_2 Vilvula de seguridad’ 7.6 Bar
IEE_:HE‘IE-E-
050313 [ coMMiZooiCaldera_2 Presién excesiva 76 Bar
05/03/13 a CoMMIZ00/Caldera__2 Nivelininime d& agua 720 %
0803113 0 CoMMi2oo0/Caldara_2 Fresisn mikima de gas
o COMMIZ00/Caldera_2 Presion maxima de gas
2} COMMI200/Caldera-2 Falta agua 0:0°%
0 CoMMIZo0iCaldera2 Falta agua 0.0%
0 Baja preslén vapor 6.7 Bar
0 S Baja presion vapor 6.7 Bar
EYT 05163113 o COMM1200/Caldera-2 Faln agua 00%
1) E:EE-E-
360 [RpRIEE] 10i086107 0 COMM1200ICaldera_2 Funstu a0 Flvloj Supervision 0:00100 A
X0 05103113 1CI139 21,106 a COMMIZ00ICaldera_2 Puesta a0 Reale] Suparvision 0:00:04 b
ETF 0503113 a COMMIZ00/Caldera 2 Puesta a0'Reloj Supervision 0:00:06 AG
E[=] 05/03/13 o COMM1200/Caldera_2 Valvula de seguridad 7.6 Bar 0:00:00 A
TN 0503113 0 COMMI200/Caldara_ 2 Vilvulade seglridad 7.6 Bar 0:00:01 AG
L3 05103713 o COMMIZ00/Caldera_2 Vilvilade seguridad 7.6 Bar 00008 B
356 (0503113 1121.48 108 ] COMM1200/Caldera__2 Mivel de sales 26400 0:00:00 1A
367 050313 [1121:46.106 |0 |COMM1200/Caldera_2 [Nivel de sales 2540.0 E:nnm ]
358 [05M03113 11:21:53.4968 0 COMM1200/Caldera__2 |Nivel de sales 2540.0 00:07 IAG

3.1.1 - REPRESENTACION GRAFICA.

El manejo de la ventana de tabla en Runtime se realiza por medio de los botones de
comando de la barra de herramientas.
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A continuacion se describe la funcién de cada uno de los botones de comando, para poder
configurar la representacion grafica mds idonea.
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"Sistema de ayuda online"

Llama la ayuda online
"Abrir el cuadro de didlogo de parametrizacién"

Seleccion del cuadro de dialogo para la asignacion de parametros de la representacion.
"Primer registro"

En la ventana de tabla se representan los valores de variables dentro del intervalo de tiempo
definido, empezando con el primer valor archivado.

"Registro anterior"

En la ventana de tabla se representan los valores de variables dentro del intervalo de tiempo
anterior, empezando a partir del intervalo de tiempo visualizado actualmente.

"Registro siguiente"

En la ventana de tabla se representan los valores de variables dentro del intervalo de tiempo
siguiente, empezando a partir del intervalo de tiempo visualizado actualmente,

"Ultimo registro"
En la ventana de tabla se representan los valores de variables dentro del intervalo de tiempo
definido, terminando con el altimo valor archivado.

"Cuadro de didlogo para la seleccién de curvas"

Con este botdn se abre un cuadro de didlogo para activar o desactivar la representacion de
las curvas.

"Seleccionar intervalo de tiempo"

Con el botén de comando se abre un cuadro de didlogo en el intervalo de tiempo
representado en la ventana de tabla.

"Curva anterior en primer plano"

Con el boton de comando se puede representar la curva que en este momento ocupa la
ultima posici6n en la ventana de tablas como primera curva de datos de la tabla. En una
seleccién conjunta, en la columna de tiempos se indicaran los tiempos pertenecientes que

han sido archivados
"Curva siguiente en primer plano”
Con el botén de comando se puede representar la siguiente curva de la ventana de tablas

como primera curva de datos de la tabla. En una seleccién conjunta, en la columna de
tiempos se indicaran los tiempos pertenecientes que han sido archivados

Fecha de impresion 19/03/2013 14:02:00 Pagina § de 12 N° Doc.-201303052.0




oy MANUAL SUPERVISION REMOTA NUEVA CALDERA VAPOR
\ Al Real Casa de la Moneda
M Egicee” CALDERA Y APOR ' 2 SEVICIOS AUXILIARES
05 Marzo 2013 V20 | 937

o

"Iniciar / Detener la actualizacion"

Se detiene la representacion actualizada. Los valores se almacenan en el portapapeles y se
afiaden al volver a activar el botdn.

"Iniciar / Detener la actualizacién"

Reanuda la representacion.
"Impresion de informe"

Inicia la impresion de las columnas mostradas en la ventana de avisos. El trabajo de
impresion utilizado en la impresion se puede definir en las propiedades del control en la

ficha "General",
"Seleccionar ambito de estadistica"

Permite determinar el tiempo para el cdlculo de la estadistica en la ventana de tabla haciendo
la seleccion con el raton.

"Calcular estadistica"

Abre una ventana de estadistica en la que se visualiza el minimo, el maximo, la media y la
desviacién estandar en un tiempo de cdlculo para una columna seleccionada.

»  Manera de crear una estadistica de datos de Runtime.

Para los datos de Runtime en la ventana de curvas se puede generar una evaluacion

estadistica de los datos del proceso. Para un intervalo de tiempo seleccionado y para todas las
curvas visualizadas se pueden representar los siguientes resultados en una ventana de estadistica:

e Minimo

e Maximo

e Media

e Desviacion estandar
»  Procedimiento.

1. En la barra de herramientas, hacer clic en el boton M Se detiene la
representacion actualizada y los datos de proceso vuelven a archivarse. En los
bordes izquierdo y derecho de la ventana de curvas se muestran dos lineas
verticales. Se inserta una ventana con el ambito de estadistica y muestra los
limites inferior y superior que ese momento presentan las curvas.
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Para fijar el tiempo de calculo, arrastrar con el ratén ambas lineas hasta el punto
deseado del eje X.

Hacer clic en la barra de herramientas en el botdén de comando EI

Se abre la ventana "Estadistica" con los resultados del célculo de una curva para
el intervalo de tiempo seleccionado.

Curva Minimo M &xirno Media | Desviacién esténdar| Duracién [ Nimero de valores|
Tank 1)28.002211.2004 12:18:23.171] 93.0022.11.2004 12:18:19.17] 111.46 5945 100:00:46.14] 13 1.2
(K1 |

S1 desea que se visualicen los resultados de otras curvas de la tabla de curvas
seleccionar la curva respectiva en el campo de seleccion "Curva".

Para continuar con la representacién del recorrido de la curva, cerrar la ventana
de estadistica y en la barra de herramientas hacer clic en el botén de comando

L}

Si se desea tener una evaluacion estadistica de los datos del proceso que no se

visualizan en la ventana de curvas, hacer clic en el botén de comando _CMI En
el cuadro de dialogo "Seleccionar intervalo de tiempo" introducir el intervalo de
tiempo deseado. La curva de los datos del proceso serd representada para el
intervalo de tiempo indicado y luego se podra calcular la estadistica. Con un clic
del botdn derecho del ratén en un punto de la curva, se puede hacer que se
muestre en un recuadro de informacién el valor de proceso asignado y el valor
X/Y.
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3.2 - SUPERVISION LOCAL:

Para el funcionamiento general de la caldera remitirse al “MANUAL DE USO”
proporcionado por el fabricante de la caldera. A continuacidén se detallan las modificaciones
implementadas posteriormente a la instalacion y pruebas de la caldera.

Se ha programado la alarma de “FALLO COMUNICACION?”, que se muestra siempre
que se interrumpe la transmisién de datos entre el PLC de la caldera y el sistema de supervision
remota. También una alarma de “BAJA PRESION™, que se activa cuando la presién de vapor de
la caldera desciende de un valor programado, que puede ser modificado. Ambos avisos se
muestran en la imagen siguiente.

El aviso de Ea R e ot e

no dispara el avisador actstico, no es necesario su acuse, y

desaparece una vez se ha restablecido el intercambio de datos. Los motivos por los que se puede

activar este aviso son:

- Paro del PLC o CP del sistema de supervision.
- Desconexion de alguno de los dos OLM’s, bien en el local, bien en el remoto.

- Rotura de alguna de las venas del cable de fibra dptica.

- Desconexién de alguno de los conectores de Profibus, bien en la CP o CM, bien en los

OLM’s,

- Disposicion erronea de alguno de los selectores de la resistencia terminadora en los
conectores de Profibus.
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La alarma

BAJA FRESIC

™

se activa, con disparo del avisador actstico, cuando la
la caldera desciende del valor prefijado en: €O f

‘ presion de

Para modificar el valor de consigna del aviso de baja presion de vapor, se pulsa sobre

campo numeérico:

(CONSIGNA AVISO BAJA PRESION YAPOR-———-—

##4 |

Entonces se muestra la pantalla siguiente, donde se puede modificar dicho valor dentro de

los limites marcados.

|
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